Farbton

Relax C in hellgrau

TECHNISCHE DATEN /

AUFBAUANLEITUNG
Relax B
Relax C

Relax Lounge B mit Seitendach und
Rickwand 300 cm

Relax Lounge C mit Seitendach und
Rickwand 300 cm

Hellgrau, Anthrazit

Finnhaus




Montageanleitung

Wl

Finnhau

Geehrter Kunde,

mit diesem Gartenhaus haben Sie sich fir ein
Qualitatsprodukt aus dem Hause Wolff Finnhaus
Vertrieb entschieden, und damit eine gute Wahl
getroffen. Diese Montageanleitung soll Sie beim Aufbau
des Bausatzes unterstiitzen und bei dem einen oder
anderen ,kniffeligen“ Detail mit gutem Rat und Tipps
weiterhelfen.

Jedem Bausatz liegen individuelle
Ansichtszeichnungen/Technische Daten bei,

aus denen Sie die jeweiligen MaBe und Positionen
der Tiiren, Fenster, sowie die Einbauhdhen der
Fenster enthehmen kénnen.

Da auch wir Praktiker sind, werden wir lhnen lange
Texte ersparen, und uns auf das Notwendigste konzen-
trieren.

Sie werden im Lieferpaket ausreichend Schraub-und
Befestigungsmaterial finden, dessen

Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf selbst erkléart.
Folgendes Werkzeug wird benétigt:

¢ Bohrmaschine

¢ Akkuschrauber

e versch. Bitspitzen
e Holzbohrer

¢ Wasserwaage
e Hammer

e Gummihammer
¢ Schlagklotz

e Zange ® Teppichmesser mit
e MaBband Hakenklinge
e Zollstock e Stichsage

e evtl. Handkreissage/Kappsége

Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Schriftstlicke gut
auf.

Relax B Hellgrau

BohlenauBenmaB: 295 x 241 cm
WandauBenmaB: 295 x 241 cm
Bohlenstérke: 28 mm
Art.-Nr.: 860 520 EAN-Code: 4038868 03523 6
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Relax C Hellgrau

BohlenauBenmaB: 295 x 301 cm
WandauBenmaB: 295 x 301 cm
Bohlenstarke: 28 mm
Art.-Nr.: 860 620 EAN-Code: 4038868 03525 0
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Fotografieren Sie alle Aufkleber am Paket.
Darauf sind alle wichtigen Informationen, die eventuell
spéter einmal bendtigt werden notiert.
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Bauliche Voraussetzungen:

Der Untergrund firr den Standort des Hauses sollte
frostsicher und tragféhig sein. Am besten bewéhrt
hat sich eine durchgehende Betonplatte in der
GrundrissgroBe des Hauses.

Eine weniger aufwandige Méglichkeit das Haus zu
griinden besteht in so genannten Punktfundamenten
an den Ecken des Hauses. Zur zusatzlichen Unterstit-
zung der FuBbodenbalken werden unter das Haus
Gehweg- oder Waschbetonplatten gelegt. Sprechen Sie
mit Ihrem Handler tber die Mdglichkeiten.

Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als
Minimaluntergrund fur die Errichtung eines Hauses.

Viel SpaB beim Aufbau wiinscht lhnen das
Wolff-Team.

\S]

@ 02.2018 WOLFF FINNHAUS



Grundrisse
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Relax B Relax C
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3D-Ansicht
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Relax B Relax C
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Relax Lounge B mit Seitendach & Rickwand 300 cm
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Relax Lounge C mit Seitendach & Riickwand 300 cm
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Lagerholz und Fundamentplan
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
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Lagerholz und Fundamentplan
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

- de -

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich flr ein Finnhaus — Produkt
entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollstandig durch, um Montagefehler oder Beschadigungen zu
vermeiden.

WICHTIG: Priifen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das Finnhaus-Produkt vollstandig und unbeschadigt
bei Ihnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Voll-
standigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen kénnen mit Hilfe
dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung Gberein.
Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Produktes weiter.
Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So kénnen geringfligige Abwei-
chungen in den Darstellungen entstehen.

Garantiebestimmungen der Finnhaus-Vertrieb, Michael Wolff GmbH

Wir gewahren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen — jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte, nicht auf
damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des Finnhaus-Produkts aus anderem Material als Holz — ab Liefer-
datum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der
Ware oder die Ware selbst nach unserer Wahl ersetzt. Vom Garantieumfang erfasst ist lediglich der kostenlose
Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils. Nicht im Garantieumfang enthalten sind Folge- oder
Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn:

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,

- Veranderungen (zusétzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur
Montageanleitung vorgenommen wurden,

- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) Gberschritten wurden,

- das Produkt falsch gegriindet (Fundament / Bodenplatte 0.4.) wurde, insbesondere bei
VerstéBen gegen die Regeln der Baukunst,

- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes

vorgenommen wurde.

- Windgeschwindigkeiten Uber Starke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den
Schaden am Produkt verursacht haben.

- der Mangel in holztypischen Farbverdnderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen

oder &hnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes ,,Holz“ begriindeten Verdnderungen besteht.

Garantieanspriiche kénnen nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch genom-
men werden und missen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend gemacht
werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverziigliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens in Form einer
geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieanspriche sind zu richten an:

Finnhaus-Vertrieb

Michael Wolff GmbH

Wiebusch 50

59581 Warstein-Belecke

E-Mail: kundendienst@finnhaus.de
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Montagebedingungen fir das Montageteam

Wenn Sie Montagehilfe in Anspruch nehmen und dazu ein Montageteam rufen, wird dieses fiir Sie wie folgt tatig:
Montage bedeutet das anleitungsgemaBe Zusammenfligen (Aufbau) der gelieferten Einzelteile der Ware ohne
Anstrich, Lieferung und Montage von Zubehdr und Zubehdrteilen.

Elektrische AnschlUsse sind in den Montageleistungen nicht enthalten

Die aufzubauende Ware muss sich am Aufbauort/Standort/Standflédche befinden.

Transport des Artikels oder der Einzelteile Uber eine Entfernung von 10 — 15 m hinaus oder in ein anderes Ge-
schoss sind im angebotenen Montagepreis nicht enthalten. Der Untergrund muss tragfahig, horizontal und eben
sein.

Im Zweifel gilt fur die Ebenheit: DIN 18202 ,,Ebenheitstoleranzen im Hochbau®, Tab.3, Zeile 3, mit einer
maximalen Héhendifferenz der am weitesten von einander entfernten Punkten von ca. 10 bis 11mm.

Alle vorbereitenden Arbeiten missen gemaB den technischen Regeln vor Beginn der Montage ausgefihrt sein. Die
von Ihnen gefertigten oder gewahlten Untergriinde/FuBbdden/ Fundamente missen fur die

Montage geeignet sein.

Sicherheitsinformationen

Auswahl des Untergrundes

Der Boden unter dem Haus, bzw. Anbau soll eben, horizontal und gewachsen sein.

Befindet sich Ihr Haus der Nahe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen 6rtlichen Bau-
fachmann. Es besteht sonst u.U. Einsturzgefahr!

Aufgeschittete Boden missen verdichtet werden, damit das Haus nicht einsinkt, sonst kdnnen Schaden die Folge
sein. Auch eine Grasnabe muss entfernt werden.

Platzbedarf

Der Platzbedarf richtet sich nach der GréBe lhres Hauses. Das Haus muss standig umlaufend von auBen umgan-
gen und kontrolliert, bellftet und bewittert werden kénnen. Den erforderlichen Platzbedarf sollten Sie ca. 1,0-
1,5m allseitig groBer wéahlen als Ihr Haus.

Sicherheits- und Warnhinweise

Zur Verhitung von Unféllen ist zu vermeiden, dass sich Kinder wéhrend der Montage in unmittelbarer Néhe aufhal-
ten.

Kinder unter 14 Jahren dirfen sich bei der Montage nicht in einem Umkreis von 3 m um die Baustelle

aufhalten.

Es sind die gultigen Arbeitsschutz- und — Unfallverhtitungsvorschriften zu beachten.

Informieren Sie sich bitte bei einem Baufachmann.

Das Dach ist nur auf lastverteilenden Bohlen zu betreten.

Wenn Sie am Dach arbeiten, vermeiden Sie Absturzgefahr durch Einhaltung der zurzeit gultigen
Unfallverhitungsvorschriften (z.B. GerlUstanordnung, Absturzsicherung).

Die erforderlichen MaBnahmen und Einsatzbedingungen stimmen Sie mit einem 6rtlichen Baufachmann oder zu-
sténdigen Arbeitsschutzbehérde ab. Arbeiten Sie immer mit Helfern!

Wir empfehlen lhnen, beim Abpacken der losen Holzteile und bei der Montage des Hauses
Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und beim Bohren und S&gen eine Schutzbrille zu tragen.

Wenn in Produktinformationen oder statischen Berechnungen nicht anders ausgewiesen, ist das Dach bei
Schneelasten gréBer / gleich 0,75kN/m? oder ca. 30cm Schneehdhe zu beraumen.
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Vorbereitung/Hinweise fir Montage und Nutzung
Transport und Lagerung
Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:

Schitzen Sie das unbehandelte Holz vor

stundenlanger,
direkter Sonneneinwirkung Feuchtigkeit Bodenkontakt

Folgen falscher Lagerung sind: - Risse
- Verdrehen und Wélben
- Faulnis (Befall durch Schadlinge usw.)

©

U ; \gern Sie das Holz vor Witterungseinflissen
= 'schitzt und gewabhrleisten Sie eine ausreichende

r"':%?l’_;:i nliiftung!
| e

l;Ler i

F

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Farbungen, Aste und RiBbildung sind normal und haben keinen Ein-
fluss auf die Statik.

Durch extreme Witterungseinfliisse, insbesondere nach langen Wérmeperioden, kdnnen sich Trockenrisse bilden.
Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitdtsmangel, sondern eine nattirliche Erscheinung und je nach Wetter-
lage kdnnen sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschlieBen. Darliber hinaus haben diese Trockenrisse,
welche in Langsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials.

Verpackung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen,
sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehalter gegeben werden.
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Holzschutz

Das Produkt besteht aus dem natirlichen Rohstoff Holz. Dies macht regelmaBig ausreichende
HolzschutzmaBnahmen zwingend erforderlich. Fir die fachgerechte Holzschutzbehandlung wenden Sie
sich bitte an einen Holzschutzfachmann.

HolzschutzmaBnahmen sind vom Kunden in eigener Verantwortlichkeit durchzufiihren.

Ohne vorschriftsméaBigen Holzschutz kann keine Gewahrleistung ibernommen werden.

Bitte beachten Sie auch die diesbezuglichen Bestimmungen in unseren Garantieerklarungen.

Wenn Sie die Montage durch ein Montageteam vereinbaren, missen die erforderlichen
Anstricharbeiten vor Beginn der Montage beendet sein.

Das mussen Sie vor dem Aufbau beachten!

Vorbereiten des Untergrundes

Nach erfolgtem Hohenausgleich des Geléndes, sind die Fundamente héhen- und lagemaBig einzumessen
Voraussetzung fur die Montage ist ein fachgerecht ausgefiihrtes, waagerechtes und rechtwinkliges
Fundament. Wir empfehlen ein Plattenfundament. Einen Fundamentplan erhalten Sie bei Ihrem
Fachhandler!

Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, empfehlen wir, zwischen dem Fundament und den
Bodenbalken bzw. Pfosten eine Sperrschicht aus der Verpackungsfolie, Dachpappe 0.4. zu verlegen.
Sperrschicht aus Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Um Windschaden zu vermeiden, sind die Bodenbalken, bzw. die senkrechten Pfosten von Anbauten auf dem
Fundament zu befestigen. Hierzu eignen sich im Fachhandel erhaltliche Betonanker oder Stahlwinkel und Schwer-
lastdlibel. Die Verankerung gehdrt nicht zum Lieferumfang.

Das missen Sie wahrend des Aufbaus beachten!

FUr die Montage des Finnhaus - Produktes sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren,

um Beschéadigungen an den Holzteilen zu vermeiden!
Folgendes Zeichen macht Sie wahrend der +
Anleitung nochmals darauf aufmerksam:

Um die Rechtwinkligkeit zu prifen, messen Sie die Diagonalen und korrigieren solange, bis Sie gleiche
Werte, erhalten.

Bei der Verlegung der Dachschalung ist darauf zu achten, dass die Schalbretter nicht zu fest ineinander gepresst
werden. Durch auftretende Feuchtigkeit ist ein spateres Quellen des Holzes unvermeidlich.

Bei Produkten inklusive Bitumendachbelag dient die mitgelieferte Dachpappe in erster Linie als

voriibergehender Schutz gegen Witterungseinflisse. Um einen dauerhaften Schutz zu gewahrleisten,

empfehlen wir Thnen, zuséatzlich eine weitere Lage Dachpappe mit Bitumen-Kaltkleber aufzubringen (nicht im
Lieferumfang enthalten) oder die Dacheindeckung mit Bitumenschindeln. Damit schaffen Sie die Grundlage fur
eine lange Haltbarkeit und Widerstandsfahigkeit gegen Witterungseinflliisse. Andernfalls ist mit Schaden an Ihrem
Produkt zu rechnen.

Haben Sie sich entschieden, Ihr Haus mit Bitumenschindeln zu decken, empfehlen wir zur Ersteindeckung die
Dachpappe aufzubringen. Die Folie auf den Bitumenstreifen ist nur bei den 6-Eck deLuxe Schindeln vor dem Ver-
legen zu entfernen!

14,07.2020 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Werkzeug

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurecht gelegt haben.

Wasserwaage RollmanB Stift Bohrmaschine Elektroschrauber Gummihammer
VAN L
£
Feinsage /
Handkreissdge Hammer Universalmesser WinkelmaB
=] | A
Leiter Holzbohrer 3 mm Holzbohrer 4 mm
;A& | - |
i I .
7{7 h @ 3mm @ 4 mm
A L h

Abklrzungen / Symbole:

- Frontblende

- Seitenblende

Ruckwanbohle vortibergehend in Frontwand montiert und spéter wieder verwendert
in der Rickwand

- Mit @ gekennzeichnete Positionen sind Einzelteile des Gartenhauses,
die vortbergehend abmontiert und spater wieder verwendet werden
(gehoren nicht zum Lieferumfang des Anbaus).

- nicht im Lieferumfang enthalten!

Wir wiinschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem Produkt.

11
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Teileliste 1

Relax B und Relax C

Anzahl ( Stlick)

Pos Bild Abmessung o3 0 § o3 o E

(mm) 55| BE| 35| &E

£ | 25| €2 | £%5
@ 100.1006.00.00 15 m2 1 y ’ ’
@ A100.12.3770 61/1465/1910 1 1 1 1
@ E100.12.1017 100/90/1910 1 1 1 1
@ R002.0650.2950 40/60/2950 5 5 7 7
@ R002.0350.3500 45/146/3500 3 3 3 3
R002.0087.3080 e 18,5/121/3080 31 31 - -
R002.0087.3710 & .= 18,5/121/3710 - - 31 31
@ R002.00872850 " 18,5/121/2350 | 20 26 - -
RO02.0087.0044  Son. 18,5/121/2944 - - 26 26
11/58/2040 4 4 4 4

R002.0400.2040
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Teileliste 2
Relax B und Relax C

Anzahl ( Stlick)

_ Abmessun = =
Bild ° Sl 2z | 25| oz | oF
(mm) 35| BE 35| &=
c2 | 25| 22 | &%
R002.0500.2000 15/25/2000 5 5 5 5

® | ©

R002.0530.1775 W 15/45/1775 4 4 4 4

R002.0530.2300 W 15/45/2300 1 1 3 3

R010.0620.2050 o 18,5/58/2050 6 6 6 6

® | ® | ® | &

R010.0425.2153 18,5/70/2153 8 8 8 8
e -
— 18,5/96/3560 1 1 1 1
R010.0540.3560 e
g 18,5/96/3140 2 2 ) ]
R010.0540.3140 - 18.5/96/3750 _ ) 5 5
R010.0540.3750 e
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Teileliste 3
Relax B und Relax C

Anzahl ( Stick)

Pos Bild Abmessung o 3 o E o3 o :ﬁ;
(mm) 55| 22| 55| 2§
T 2 ¢ E T2 5
,&;‘;-'?"’: ',
R010.0560.3560 | 18,5/146/3560 1 1 1 1
—
u--"'—'—
et
R010.0560.3140 i 18,5/146/3140 2 2 _ :
R010.0560.3750 i 18,5/146/3750 - - 2 2
=
R002.0850.1835 28/45/1835 6 6 6 6
PedE
G126.10.0005 30/30/150 18 18 18 18
G126.10.0005 Hﬂ 40/40/2128 4 4 4 4
B126.211.0004 28/226/2350 1 - - -
B126.212.0004 28/226/2350 - 1 - -
B126.211.0003 28/226/2950 - - 1 -
B126.212.0003 28/226/2950 - - - 1
B126.211.0007 28/226/2350 1 - - -
B126.212.0007 =" | 28/226/2350 - 1 - -
B126.211.0006 gt 28/226/2950 - - 1 -
B126.212.0006 28/226/2950 - - - 1
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Teileliste 4
Relax B und Relax C

Anzahl ( Stlick)
. Abmessung = =
Pos Bild (mm) gg Eg gg) %g
22| &5 | 22| 2%
R211.0035.0720 28/121/720 34 - 34 -
R212.0035.0720 28/121/720 - 34 - 34
R211.0035.2350 _® 28/121/2350 34 - B )
R212.0035.2350 " 28/121/2350 - 34 - -
R211.0035.2950 e 28/121/2950 - - 34 -
R212.0035.2950 28/121/2950 - - - 34
R211.0035.2950 = b 28/121/2950 18 - 18 -
R212.0035.2950 4 28/121/2950 - 18 - 18
R211.0035.3500 _ 28/121/3500 1 - 1 -
R212.0035.3500 e 28/121/3500 - 1 - 1
G126.211.0062 28/113/3500 1 - 1 -
G126.212.0062 -5 28/113/3500 - 1 - 1
a=
@ G126.211.0016 28/63/2950 1 - 1 -
G126.212.0016 28/63/2950 - 1 - 1
G105.01.0006 7| 28/80/300 4 4 4 4
{ .:-“:::bc?'
Lt’l_,—"‘““
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Teileliste 5
Relax B und Relax C

Anzahl ( Stick)

E100.12.1017 (weiB)
o 3 oy o3 O7R
A 85| B2 | 85| &£
O © [ORr= O © O =
Pos Bild b[“rﬁfns‘;”g 22| 8% | &2 | &%
G100.01.0065 18,5/28/1910 2 2 2 2
-
@ G100.01.0066 18,5/45/1875 3 2 2 2
s
-
@ G100.01.0067 ‘\‘M;\:\\b 18,5/45/1540 1 1 1 1
L ‘|
‘N__-/
@ G100.01.1068 18,5/45/1910 3 3 3 3
..-F‘f 4 ..-'/
> -
2 // /r
G100.01.0069 ﬁ" > 18,5/18,5/1555 | 1 1 1 1
.
@ G100.01.1061 35/60/1580 1 1 1 1
G100.02.0065 20/40/1465 1 1 1 1
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Teileliste 6
Relax B und Relax C

Anzahl ( Stlick)

M219.004
Abmessung o 3 o= o 3 o=
(mm) 55| 88| 35| &E
O O = O © O =
Pos Bild cl | c§5 | 2 | 3§
K001.1250.0004
5,0 x 120 6 6 6 6
Y AN NN RS I<|
K001.8050.0004
5,0 x 80 20 20 20 20

EEUATHETE AT VTR E LY q

K001.6040.0004 Wmmwcd 4,0 x 60 400 400 400 400

K001.4040.0004  -sswvsviwvsvivwe| 4,0 x 40 130 130 130 130
K001.3035.0004 ARV 3,5x30 200 200 200 200
K010.5022.0001 | 2,2 x55 800 800 800 800

BIBIBISIBICIS

K011.1620.0001 % 2,5x13 400 400 400 400
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Telleliste 7
Relax B und Relax C

Anzahl ( Stlck)

M100.095
Abmessung o3 o % o3 0%
(mm) 5| 85| 35| &%
Pos Bild 2 | 25 | 22 | &£5
@ K001.1635.0004 A 3,5x16 2 2 2 2
@ K001.3030.0004 ST 3,0x 30 30 30 30 30
K001.4040.0004 R 4,0 x 40 25 25 25 25
@ K001.6040.0004 «mssmmm:(] 4,0 x 60 45 45 45 45
K001.1050.000
@ 5,0 x 100 6 6 6 6
SO —
@ K036.3040.0001 SN 0/0/70 1 1 1 1
K045.1000.0000 % 1 1 1 1
@ K042.1540.0000 - 15 x 40 1 1 1 1
K001.2535.0004 -+ 3,5x25 12 12 12 12
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Wandansicht
Relax B und Relax C

| |
Pos.1 N Pos.6 N Pos.2
Pos.8 R [Pos3 [T e ~Pos8
1 1 N 1 ! I L T | ——
Q< Q Lﬁ
£ s s
«|5 RN
E Pos.k R
= = =
8 2350 28 720 L 1510 L 120 8 2350 28
2406 L275 2950 75L 2406
L 3500 L
—Pos.3 (Pos.S ‘ §<
&5
z
wm
Pos.7T—=
275 2950 79,
] 3500 L
o2 E
Pos.1 N3 Pos.6 | Pos.2
Pos3- R [Pos3 | e ~Pos3
= ————3 T 1 ‘ N -] [ ———
Q< el >ﬁ
=/ S|s 5|5
=S |5 |5
e Pos.4 2 E
2 |2
8 2950 28 720 | 1510 120 8 2950 28
3006 LZ75 2950 75‘ 3006
| 3500 L
—Pos.3 FPos.S ‘ i,
=5
S
2
[¥g)
Pos.7T— : X
275, 2950 275
L 3500 |
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

y

| Abb.: 126.3024.... |

Relax B 3024

| Abb.: 126.3030.... |

Relax C 3030

Pulti Softline 3030

21
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD &

RW 300 cm
2

(M2) 5,0x80

Relax C 3030
Abb.: 126.3030....

14,07.2020 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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Aufbauanleitung

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

3

] (M6) 2,2 x55

Relax C 3030
Abb.: 126.3030....

23
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

4 é (M3) 4,0x60

Relax C 3030
Abb.: 126.3030....

Die oberen Wandbohlen werden nur voriibergehend als Montagehilfe befestigt ( Abb.5), spater wieder

abgenommen und an anderer Stelle montiert. (Abb.9)
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

41 3 4,0 x 40

Relax C 3030
Abb.: 126.3030....
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
i

'

A

R R =
y N

VL A\ ......ﬁ»m....gﬁ-iwa

LMY, ML

\\\

2X

L

Relax B 3024

Abb.: 126.3024....
Relax B 3024

Abb.: 126.3024....

&




Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

i o

\
Vi)

‘1 .

Relax B 3024
Abb.: 126.3024....
= e —




Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

A 422
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

9.1

Relax C 3030

Abb.: 126.3030....




Aufbauanleitung

Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

MAB800.0286.17.63W

Relax Lounge B, Relax Lounge C

Art.-Nr.:
860 730 (Seitendach 150 weiB)
860 910 (Seitendach + Rickwand 300 anthrazit)

860 920 (Seitendach + Rickwand 300 grau)

Art.-Nr.:
860 710 (Seitendach 150 weiB)
860 810 (Seitendach + Rickwand 300 anthrazit)

860 820 (Seitendach + Rickwand 300 grau)
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm




Aufbauanleitung

1

1

32

B

i ]
e -
| 1

Relax B 3024

Abb.: 126.3024....

Relax B 3024

Abb.: 126.3024....

12

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm




Aufbauanleitung

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

13

H (M5) 35x30

|

Relax B 3024
Abb.: 126.3024....

—

|

18

X 18 8x

18 !
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Aufbauanleitung

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

12 T 25x13 @ 3,5 x 30
Relax B 3024
Abb.: 126.3024....
1 i
M7 4
. .
q
1 i
10 |
14x( M5 e
10

'd
S sra s
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Aufbauanleitung

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
camm YH Y

15

g (M5) 35x30

13) -

10x\ M5

Relax B 3024
Abb.: 126.3024.... 10’(@*%*

0

13

10x\ M5

35
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Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD &

Aufbauanleitung

RW 300 cm

16

B

|

(M4) 4,0 x 40

Relax B 3024

Abb.: 126.3024....

158

GECm mirn{L- " ten




Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

B

1 =
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Aufbauanleitung

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
18 E (M3) 4,060
Wﬂ : 4,0 x 40

Relax B 3024
Abb.: 126.3024....




Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD &

RW 300 cm

19

(M5) 35x30

Relax B 3024
Abb.: 126.3024....
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

20

14,07.2020 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten




Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
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Aufbauanleitung

RW 300 cm

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD &

2 A

3,0 x 30

A100.12.3730
Natur

A100.12.3770 »
1 |
WeiB @ | =

=2
— = —~
— 1 e
P e
= _-"—FF : a-—f_: _"\-\_,_h_
— 1 — I
ﬁ .-r""'f; .
2 "\.,__‘_\ '_'.__,_,..«-"'
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Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD &

Aufbauanleitung

RW 300 cm

24

|




Aufbauanleitung

RW 300 cm

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD &
”

3,0 x 30

(M10) 4,0x 40
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Aufbauanleitung

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
28 g 3,0 x 30

7

1

-
T
‘\\&w@
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
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AUSSEN

dohrung @=7mm -,
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Bitte verwenden Sie ausschlie3lich diese Bohrschablone fur die Montage
der mitgelieferten Drickergarniturl

Es kdnnen druckbedingte Abweichungen entstehen, daher prifen Sie
Bitte vor der Anwendung die angegebenen Maike. Sollte es zu
Abweichnungen kommen, nutzen Sie Bitte die angegebenen Malie um
die Bohrungen zu markieren.

- Vierkant ins TlrschlolR einsetzen

. Schablone Gber den Vierkant schieben, senkrecht ausrichten

. Locher fur die Rosetten markieren

- Vierkant herausnehmen

- Markierungen & 7mm beidseitig durchbohran

~Vierkant ins Turschlold wieder einsetzen

. Rosettenuntertelle miteinander verschrauben

- Rosettenobertelle aufklippen Vierkant in der Tur zentrieren,
dunne Seite der exzentrischen Bohrung im Vierkant mufd zur
Madenschraube des jeweiligen Drickers gerichtet werden

- WO

= G G I W P —

[84]




Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm
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Aufbauanleitung
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

31 g 3,5x13

i
I I3 | I i i I I i
| HY e | Bt gy il i i Syt gy A (| g, s p— el ([ Mo d—
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Technisches Merkblatt

Lignovit Plus

J//ADLER |

In unseren Adern flieBt Farbe.

53220 ff

Wasserbasierte, dunnschichtige Holzlasur fur Industrie und Gewerbe.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Wasserbasierte, dunnschichtige, blockfeste  Holzlasur fur die
industrielle und gewerbliche ~ Anwendung auf Basis von
Acrylat- und Alkydharzdispersionen. Zeichnet sich durch gute
Wetterbestandigkeit und  gleichméaBigen Abbau bei  Bewitterung
aus. Sehr gute Verarbeitbarkeit auf dem Vacumat.

Besondere Eigenschaften
Prufnormen

[t v ain wriaaoe |

BlAL

» Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen
Blaue-und Schimmelpilzbefall geschutzt.
Wirkstoff:
0,3% IPBC (3-lodpropinylbutylcarbamat)

* Franzosische Verordnung DEVL 1104875A uber die
Kennzeichnung  von  Baubeschichtungsprodukten auf ihre
Emissionen von fluchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete

=

* Fur nichtmaBhaltige und begrenzt maBhaltige Holzbauteile im
AuBenbereich wie z.B. Profilbretter, Balkonteile oder Vertafelungen.
* Nicht fur den direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln

geeignet.

* Nicht fur Holz mit dauerhaftem Erd-und/oder Wasserkontakt
geeignet

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

LIE

« Bitte Produkt vor Gebrauch aufruhren.

» Eine Produkt-, Objekt-, und Umgebungstemperatur von mindestens
+1 O°C ist erforderlich.

+ Direkte Sonneneinstrahlung wahrend der Verarbeitung vermeiden.
* Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.

+ Das Auswaschen von wasserloslichen Holzinhaltsstoffen, speziell
bei Schlagregen, kann durch eine allseitige Beschichtung und
einem zusatzlichen Anstrich der Hirnholzflachen minimiert werden.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird,
ein Musterstiick zur Uberprifung der Eignung des Produktes herzustellen. m Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle friheren Merkblatter verlieren mit dieser
Ausgabe ihre Gultigkeit. Anderungen der GebindegroBen, Farbtone und verfugbaren Glanzgrade vorbehalten.

14,07.2020 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Lignovit Plus
Auftragstechnik Auftragsverfahren Vacumat | Streichen
Verdiunnung Wasser
2 g Verdunner- bis zu 5
% zugabe in%
: AuftraQ 2% %
1 Ergiebigkeit pro - ca 10-12
& R Auftrag (m 1) (Qehobelt)
. 12 m Ergiebigkeit pro 90 - 120 -
; Auftrag (g/m?) (gehobelt)

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestelit.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit
beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind
nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten
(bei 23 °C und 50 % r.F.) Staubtrocken ca. 30 Minuten
o Schleifbar ca. 3-4 h
Uberlackierbar ca. 3-4 h
@ DurchtrocknunQ ca. 12 h

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung
ist abhangig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch
und relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kbnnen
die Trockenzeit deutlich verlangern

Reinigung der Arbeitsgerate Arpeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser.

“ Angetrocknete Farbreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80080 oder
ADLER Abbeizer Rote Krahe 95125 entfernen.

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz gehobelt, geschliffen oder sagerau.

Bei sagerauem Untergrund ist mit einem erhdhten Verbrauch
zaurechnen.

Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig, fett- und wachsfrei
undfrei von Holzstaub sein.

Bitte ONORM B 2230-1 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3 Maler
und Lackierarbeiten.

Voraussetzung fur eine lange Haltbarkeit der Beschichtung ist
die Beachtung der Grundsatze des konstruktiven Holzschutzes.

Holzfeuchte 12-15 %
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern

Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Lignovit Plus

Untergru ndvorbereitu ng

Holz, Holzwerkstoffe Innen
Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z B
Harze und Harzgallen entfernen.

Holz, Holzwerkstoffe AuBen

Fur eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflachen
mit Ko 80 - 120 n Faserrichtung zu schleifen, grundlich zu reinigen
und austretende Holzinhaltsstoffe wie z B Harze und Harzgallen
auentfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

Harzreiche Holzer mit trocknungsverzogernden Inhaltsstoffen mit
ADLER Nitroverdunnung 80001 reinigen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Impragnieru ng

Bei Bedarf m AuBenbereich zum Schutz vor Blaue, Pilz- und
Insektenbefall 1 x mit Lignovit IG 53134 impragnieren (gilt fur Holzer
der Dauerhaftigkeitsklasse schlechter als 3 nach BN 350-2).

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Grundbeschichtung

1 x Lignovit Plus 53220 ff

Schlussbeschichtung

1 x Lignovit Plus 53220 ff

PFLEGE & RENOVIERUNG

Pflege & Renovierung

Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese sind
insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones.

Fur eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig.
Dazu wird eine jahrliche Wartung empfohlen.

Bei Bedarf dabei die noch intakten Flachen von Staub und
Schmutz befreien und 1 x mit Lignovit Plus 53220 ff streichen.

Bitte beachten Sie zudem unsere ,,Arbeitsrichtlinie fur Haltbarkeit,
Pflege und Renovierung von AuBenanstrichen auf nicht
maBhaltigem und begrenzt maBhaltigem Holz, Balkone -
Vordacher - Holzverkleidungen - Holzhauser".

BESTELLHINWEISE

Gebi ndegroBen

51; 201
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern
Relax B/C & Relax Lounge B/C mit SD & RW 300 cm

Lignovit Plus

Farbtone Basislacke:

W. 220 Basi T¢
fLt:IW Dﬁ 30 53220 Basis zum Toénen

Weitere lasierende und halbdeckende Farbtone sind Uber mitgelieferte
Konzentrate oder das ADLER Farbmischsystem
ADLERMix mischbar.

« Der Endfarbton ergibt sich grundsatzlich aus der Eigenfarbe des
Holzes, der Auftragsmenge, dem Farbton der Impragnierung und
dem Farbton der Decklasur (vgl. Farbtonkarte).

+ Es empfiehlt sich zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem
gewahlten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund
anzufertigen.

« Um Farbtongleichheit zu gewahrleisten, nur Material mit gleicher
Chargennummer an einer Flache verwenden.

+ Die beste Wetterbestandigkeit weisen mittlere Farbtone auf, zu
helle oder dunkle Farbtone sollten bei extremer Bewitterung
vermieden werden.

Zusatzprodukte Lignovit IG 53134
ADLER Nitroverdunnung 80001
ALDER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Rote Krahe
95125 ADLER Holzentgrauer 96348
Pullex Renovier-Grund 50236 ff

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.
. [ i/, Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und
Eﬁ%[ﬂrﬁ): hohen Temperaturen (uber 30 C) geschutzt lagern.
l (A
Technische Daten Lieferviskositat Ca. 20 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C)

VOC-Gehalt Grenzwert fur Lignovit Lasur (Kat. Ale): 130 ¢/
1(2010). Lignovit Lasur enthalt <90 g1 VOC.

Sicherheitstechnisch Beachten Sie bitte das zugehorige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle
e Angaben Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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Relax Lounge C: Seltendach 300 cm anthra2|t Abblldung mit RuckwandA‘%;
= i '-1:_ .I"" W TR 7

Et 5 '-"" i

TECHNISCHE DATEN /
AUFBAUANLEITUNG

Relax B: Seitendach 300 cm weif3
Relax C: Seitendach 300 cm weif3

Anbau des Seitendaches rechts oder
links maglich

Kontroll-Nummer:
Finnhau 66




Montageanleitung

W@ ((L

Finnhau

Lieber Kunde,

mit diesem Gartenhaus haben Sie sich fir ein
Qualitatsprodukt aus dem Hause Wolff Finnhaus
Vertrieb entschieden, und damit eine gute Wahl
getroffen. Diese Montageanleitung soll Sie beim Aufbau
des Bausatzes unterstiitzen und bei dem einen oder
anderen ,kniffeligen“ Detail mit gutem Rat und Tipps
weiterhelfen.

Jedem Bausatz liegen individuelle
Ansichtszeichnungen/Technische Daten bei,

aus denen Sie die jeweiligen MaBe und Positionen
der Tiiren, Fenster, sowie die Einbauhdhen der
Fenster enthnehmen kénnen.

Da auch wir Praktiker sind, werden wir lhnen lange
Texte ersparen, und uns auf das Notwendigste konzen-
trieren.

Sie werden im Lieferpaket ausreichend Schraub-und
Befestigungsmaterial finden, dessen

Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf selbst erklart.

Folgendes Werkzeug wird benétigt:

+ Wasserwaage * Bohrmaschine

* Hammer + Akkuschrauber

« Gummihammer « versch. Bitspitzen
+ Schlagklotz * Holzbohrer

« Zange » Teppichmesser mit
+ MaBband Hakenklinge
« Zollstock « Stichsage

« evtl. Handkreissage/Kappsage

Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Schriftstlicke gut auf.

[Besneltsik Softline 3024

anthrazit

WandauBenmaB: 301 x 235
Bohlenstéarke: 28
Art.-Nr.: 860420 EAN-Code: 4038868 03521 2

J— c
.ol 6ot
A e
allcastes Finnhaus e m—

Pulti Softlme 2424

Anthrazit -
BohlenauBenmaB. 235x 241 cm
WandauBenmaB: 235 x 241 cm
Bohlenstéarke: 28 mm
Art.-Nr.: 860 020 EAN-Code: 4038868 03512 0
||

il WO

Fotografieren Sie alle Aufkleber am Paket.
Darauf sind alle wichtigen Informationen, die eventuell
spéter einmal bendtigt werden notiert.

521,

035212

xxxxxxxxxxxx

Bauliche Voraussetzungen:

Fir die Standfestigkeit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist
ein fachgerechtes Fundament von groBer Wichtigkeit.
Eine einwandfreie Montage des Hauses wird nur durch
ein absolut waagerechtes und tragfiahiges Funda-
ment gewéhrleistet.

Bei Fragen zum Fundament, das fur den Untergrund
Ihres Hauses notwendig ist, wenden Sie sich vorzugs-
weise an einen ortlichen Fachmann, der mit den flr lhre
Region typischen Bodenstrukturen vertraut ist.

Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als
Minimaluntergrund fur die Errichtung eines Hauses.

Viel SpaB beim Aufbau wiinscht lhnen das
Wolff-Team.

21.07.20 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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Grundrisse
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

Artikel-Nr.: 860 720
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3D-Ansicht

Relax B / C: Seitendach 300 cm wei3

Artikel-Nr.: 860 720

Artikel-Nr.: 860 740

H_ﬂi_____—————:_'__:—:l——':J
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Fundamentplan

Seitendach 300 cm wei3
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

- de -

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich fiir ein Finnhaus — Produkt
entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollstandig durch, um Montagefehler oder Beschadigungen
zu vermeiden.

WICHTIG: Priifen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das Finnhaus-Produkt vollstdndig und
unbeschéadigt bei lhnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf
Vollstandigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen
kénnen mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung tberein.
Wir empfehlen lhnen die Montage mit 2 Personen durchzuflhren.

Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Produktes weiter.
Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So kénnen geringflgige
Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen, sowie Kunst-
stoffverpackungsteile sollten in den entsprechenden Sammelbehélter gegeben werden.

Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren,
um Beschadigungen an den Holzteilen zu vermeiden! p——
Folgendes Zeichen macht Sie wahrend der i \i + ﬂ
Anleitung nochmals darauf aufmerksam:

Schitzen Sie das unbehandelte Holz vor stundenlanger direkter Sonneneinwirkung, Feuchtigkeit oder Bo-
denkontakt.

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Farbungen, Aste und RiBbildung sind normal und haben keinen
Einfluss auf die Statik.

Eine Kiesschittung unter den Wanden ermdglicht ein rasches Sickern des Schlagregens. Die unteren Wand-
bohlen sollten auf keinen Fall das Erdreich berihren!

Holzschutz

Grundsétzlich sollten Sie einen Fachmann fir Holzanstrichmittel konsultieren! Wir empfehlen Ihnen alle
Holzbauteile vor der Montage mit Blauesperrgrund zu behandeln.

Ein regelmaBiger Anstrich gemaB der Herstellerangaben der Holzschutzlasur ist zum Schutz des Holzes
notwendig.
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

Garantiebestimmungen der Finnhaus-Vertrieb, Michael Wolff GmbH

Wir gewéhren lhnen zu nachfolgenden Konditionen — jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte, nicht auf
damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des Finnhaus-Produkts aus anderem Material als Holz — ab
Lieferdatum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile oder fehlen-
de Teile der Ware oder die Ware selbst nach unserer Wahl ersetzt. Vom Garantieumfang erfasst ist lediglich
der kostenlose Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils. Nicht im Garantieumfang enthalten
sind Folge- oder Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn:

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,

- Veranderungen (zuséatzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur
Montageanleitung vorgenommen wurden,

- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) Gberschritten wurden,

- das Produkt falsch gegriindet (Fundament / Bodenplatte 0.4.) wurde, insbesondere bei
VerstdBen gegen die Regeln der Baukunst,

- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes
vorgenommen wurde.

- Windgeschwindigkeiten Gber Stéarke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den
Schaden am Produkt verursacht haben.

- der Mangel in holztypischen Farbveranderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen
oder &hnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes ,Holz“ begriindeten Verédnderungen besteht.

Garantieanspriiche kénnen nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch
genommen werden und mussen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend
gemacht werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverzigliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens
in Form einer geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieanspriiche sind zu richten an:

Finnhaus-Vertrieb

Michael Wolff GmbH

Wiebusch 50

59581 Warstein-Belecke

E-Mail: kundendienst@finnhaus.de

Werkzeug

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurecht gelegt haben.

Wasserwaage Bohrmaschine Elektroschrauber Gummihammer
- i < 1—\?
i < q
| A | -‘/
& s
Feinsage /
Handkreissage Stecheisen Leiter

= —~
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

Vorbereitung/Hinweise fiir Montage und Nutzung
Transport und Lagerung
Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:

Schitzen Sie das unbehandelte Holz vor

Ws‘:t-_‘. ri!‘f:;..
e
| e o
a " =,
e i e
e |

stundenlanger,
direkter Sonneneinwirkung Feuchtigkeit Bodenkontakt

Folgen falscher Lagerung sind: - Risse
- Verdrehen und Wélben
- Féulnis (Befall durch Schadlinge usw.)

B : Lagern Sie das Holz vor Witterungseinflissen
l geschutzt und gewahrleisten Sie eine ausreichende
i Umliftung!
e 7 ]
e o e
i= =i

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Farbungen, Aste und RiBbildung sind normal und haben keinen
Einfluss auf die Statik.

Durch extreme Witterungseinflisse, insbesondere nach langen Wéarmeperioden, kénnen sich Trockenrisse
bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitdtsmangel, sondern eine naturliche Erscheinung und je
nach Wetterlage kdnnen sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschlieBen. Darlber hinaus haben
diese Trockenrisse, welche in Langsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und
Belastbarkeit des Materials.

Verpackung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen,
sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehélter gegeben werden.
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

Abkiirzungen / Symbole:

Frontblende
Seitenblende
Frontwand
Riickwand
®)

Mit @ gekennzeichnete Positionen sind Einzelteile des Gartenhauses,
die voriuibergehend abmontiert und spater wieder verwendet werden
(gehdren nicht zum Lieferumfang des Anbaus).

nicht im Lieferumfang enthalten!

X

Wir wiinschen lhnen gutes Gelingen und viel Freude an lhrem Finnhaus-Produkt.
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Telleliste 1
Relax B / C: Seitendach 300 cm wei3

Anzahl ( Stiick)

58 | 58
. Abmessung = =
Pos Bild (mm ) AES| AEF
e8| 988
X ™ oo X ™ o
=5 =5
® e ]
@ 80/80/2200 4 4
@ 45/146/3200 5 5
@ 45/146/2950 3 3
@ 45/146/500 2 2
18,5/121/3080 29 -
18,5/121/3710 - 29

11
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Telleliste 2

Relax B / C: Seitendach 300 cm weil3

Anzahl ( Stiick)

g2 S 2
_ Abmessun D g
Pos Bild (mm)g @ 5§ $5F
683 | 688
X M o X ™M oo
s5 | 28
xS s
@ 18,5/96/3300 1 1
18,5/146/3400 1 1
@ 30/30/150 2 4
ol ’ 28/45/1835 4 4
@ S 18,5/58/2050 2 :
@ .. 15/45/2300 3 3
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Teileliste 3
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

. Abmessung Anzahl
Pos Bild (mm ) ( Stiick )
K001.3035.0004 .
ST L - 3,5x30 30
K001.4040.0004
AU 4,0 x 40 50

K001.8050.0004

-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\—‘ 5,0 x 80 4

K001.1250.0004

5,0x 120 4
K002.2050.0004 ¢w) 50 x 20 100
L ,UX
K031.5050.0001
i 50/50/40 12
K008.9008.0001 M8 x 90 5
X
Koos.1208.0001 - g
ﬂ:::::ﬁit..---»-~-~-“"‘ M8 x 120 6
K008.1408.0001 -
,,,,, «f"l M8 x 140 4

K008.1808.0001 e g
M M8 x 180 4

K020.8400.0001
o 2/24/8.4 38

K024.0800.0001
M8 19

K010.5022.0001

2,2x55 350

K011.1320.0001

~ 2,0x13 400

3906|0106 |3|6|3|60|6|6|6
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

15
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Aufbauanleitung

Relax B / C: Seitendach 300 cm weil3

A

Art.-Nr. L
860 720 235 cm
860 740 295 cm
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm wei3

7 (M8) M8x120

(=
&

Art.-Nr.

s 860 720
@/ (100.2824.41023)

860 740
(100.2830.41023)

295 cm ',,,r'

17
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

-
J‘-F

[

7 (M7) M8x90 | @ (M11) 84

(]
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm wei3

o]

7 (M9) M8x140  ©

860 720

860 740

19
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

(M3) 50x80 | 7

M10) M8 x 180

el

L1 =L2

Art.rNr. L

e Py
860 720 235cm
860 740 295 cm
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

7 — @ 5,0x 20

t 50/50/40
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

(M1) 35x30

18 M1)

10

—=

23
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Aufbauanleitung

Relax B / C: Seitendach 300 cm wei3
10 /| W14 20x16

E (M1) 35x30
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

11




Aufbauanleitung

Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

12

AR T |

(M2) 4,0x40
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Aufbauanleitung
Relax B / C: Seitendach 300 cm weif3

@ 4,0x 40

R UL LULLLE

27
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Aufbauanleitung

Relax B / C: Seitendach 300 cm wei3

14

-

UEVERRRARRRRIARY

(M2) 4,0x40
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Aufbauanleitung
Relax A / B: Seitendach 300 cm weif3

@ 3,5x30

13

AREVASIAS AN T |

- —<E
[@3mm i)

/_,__,_____,_____.-_--_
z 8
9
- 7

29
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern

TE'Ch’ﬂ’ISEhES MEka]aﬁ In unseren Adern MieBt Farbe,

Lignovit Plus 53220 ff

Wasserbasierte, dinnschichtige Holzlasur fiir Industrie und Gewerbe.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Wasserbasierte, diinnschichtige, blockfeste Holzlasur fiir die industrielle
und gewerbliche Anwendung auf Basis von Acrylat- und
Alkydharzdispersionen. Zeichnet sich durch gute Wetterbestandigkeit
und gleichmafiigen Abbau bei Bewitterung aus. Sehr gute
Verarbeitbarkeit auf dem Vacumat.

Besondere Eigenschaften Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue-
Priifnormen und Schimmelpilzbefall geschiitzt.

Wirkstoff:
0,3% IPBC (3-lodpropinylbutylcarbamat)

e Franzosische Verordnung DEVL1104875A uber die
Kennzeichnung von  Baubeschichtungsprodukten auf ihre
Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete e Fiur nichtmaBhaltige und begrenzt mafhaltige Holzbauteile im

AuBlenbereich wie z.B. Profilbretter, Balkonteile oder Vertafelungen.

Nicht fir den direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln
geeignet.

e Nicht flir Holz mit dauerhaftem Erd- und/oder Wasserkontakt

geeignet
VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise ¢ Bitte Produkt vor Gebrauch aufriihren.
Ki 4 e Eine Produkt-, Objekt-, und Umgebungstemperatur von mindestens
e +10 °C ist erforderlich.
[ 1

- ¢ Direkte Sonneneinstrahlung wahrend der Verarbeitung vermeiden.
e Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.

e Das Auswaschen von wasserloslichen Holzinhaltsstoffen, speziell
bei Schlagregen, kann durch eine allseitige Beschichtung und
einem zusatzlichen Anstrich der Hirnholzflachen minimiert werden.

05-15 (ersetzt 03-15) ZKL 5319 b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird,
ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle friiheren Merkblatter verlieren mit dieser
Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegroRen, Farbténe und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern

Lignovit Plus
Auftragstechnik Auftragsverfahren Vacumat | Streichen
Verdlinnung Wasser
2 ‘ Verdinner- bis zu 5
w % zugabe in %
= Auftrag 2 X 2X
BEETE Ergiebigkeit pro Auftrag - ca.10-12
" & 3o (m?2/1) (gehobelt)
y 10-12 m Ergiebigkeit pro Auftrag 90 - 120 -
(g/m?) (gehobelt)

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit
beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte
sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.) Staubtrocken ca. 30 Minuten
= Schleifbar ca.3-4h
Uberlackierbar ca.3-4h
Durchtrocknung ca.12h

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist
abhangig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und
relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kdnnen die
Trockenzeit deutlich verldngern

Reinigung der Arbeitsgerate arpeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser.

‘-‘ Angetrocknete Farbreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80080 oder ADLER
Abbeizer Rote Kriahe 95125 entfernen.
iy
UNTERGRUND
Untergrundart Nadelholz gehobelt, geschliffen oder ségerau.

Bei sadgerauem Untergrund ist mit einem erhdhten Verbrauch zu
rechnen.

Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig, fett- und wachsfrei und
frei von Holzstaub sein.

Bitte ONORM B 2230-1 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler und
Lackierarbeiten.

Voraussetzung fir eine lange Haltbarkeit der Beschichtung ist die
Beachtung der Grundsatze des konstruktiven Holzschutzes.

Holzfeuchte 12-15%

05-15 (ersetzt 03-15) Seite 2 von 4

18. Méarz 2019, 2:12 nachm. Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten



Infos / Pflege zu den farbigen Hausern

Lignovit Plus

Untergrundvorbereitung

Holz, Holzwerkstoffe Innen
Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze
und Harzgallen entfernen.

Holz, Holzwerkstoffe AuBen

Fir eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflachen mit
K6 80 - 120 in Faserrichtung zu schleifen, grindlich zu reinigen und
austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen zu
entfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

Harzreiche Hoélzer mit trocknungsverzogernden Inhaltsstoffen mit ADLER
Nitroverdiinnung 80001 reinigen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Impragnierung

Bei Bedarf im AuRenbereich zum Schutz vor Blaue, Pilz- und
Insektenbefall 1 x mit Lignovit IG 53134 impragnieren (gilt fir Holzer der
Dauerhaftigkeitsklasse schlechter als 3 nach EN 350-2).

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Grundbeschichtung

1 x Lignovit Plus 53220 ff

Schlussbeschichtung

1 x Lignovit Plus 53220 ff

PFLEGE & RENOVIERUNG

Pflege & Renovierung

Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbesondere
die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung
und die Wahl des verarbeiteten Farbtones.

Fir eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig.
Dazu wird eine jahrliche Wartung empfohlen.

Bei Bedarf dabei die noch intakten Flachen von Staub und Schmutz
befreien und 1 x mit Lignovit Plus 53220 ff streichen.

Bitte beachten Sie zudem unsere ,,Arbeitsrichtlinie fiir Haltbarkeit,
Pflege und Renovierung von AuBenanstrichen auf nicht
maBhaltigem und begrenzt maRBhaltigem Holz, Balkone -
Vordacher — Holzverkleidungen — Holzhauser*.

BESTELLHINWEISE

GebindegroRen

51;201
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern

Lignovit Plus

Farbtone

 ancer HIVIPY ‘

Basislacke:
W30 53220 Basis zum Tonen

Weitere lasierende und halbdeckende Farbtone sind iber mitgelieferte
Konzentrate oder das ADLER Farbmischsystem ADLERMix
mischbar.

e Der Endfarbton ergibt sich grundsatzlich aus der Eigenfarbe des
Holzes, der Auftragsmenge, dem Farbton der Impragnierung und
dem Farbton der Decklasur (vgl. Farbtonkarte).

o Es empfiehlt sich zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem
gewahlten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund
anzufertigen.

e Um Farbtongleichheit zu gewahrleisten, nur Material mit gleicher
Chargennummer an einer Flache verwenden.

o Die beste Wetterbestandigkeit weisen mittlere Farbtone auf; zu
helle oder dunkle Farbténe sollten bei extremer Bewitterung
vermieden werden.

Zusatzprodukte

Lignovit IG 53134

ADLER Nitroverdiinnung 80001
ALDER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Rote Krahe 95125
ADLER Holzentgrauer 96348
Pullex Renovier-Grund 50236 ff

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

s

~

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Temperaturen (liber 30 °C) geschiitzt lagern.

Technische Daten

Lieferviskositat Ca. 20 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C)

VOC-Gehalt Grenzwert fur Lignovit Lasur (Kat. Ale): 130 g/l
(2010). Lignovit Lasur enthalt < 90 g/l VOC.

Sicherheitstechnische

Angaben

Beachten Sie bitte das zugehdrige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle
Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen
werden.

05-15 (ersetzt 03-15) Seite 4 von 4
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Farbton

| Ruckwand 300 cm |-
W e

, ALRYS il

TECHNISCHE DATEN /
AUFBAUANLEITUNG

Ruckwand
Anthrazit oder Hellgrau

Kontroll-Nummer: i I (

Finnhaus




Montageanleitung

W@ ((L

Finnhau

Lieber Kunde,

mit diesem Gartenhaus haben Sie sich fir ein
Qualitatsprodukt aus dem Hause Wolff Finnhaus
Vertrieb entschieden, und damit eine gute Wahl
getroffen. Diese Montageanleitung soll Sie beim Aufbau
des Bausatzes unterstiitzen und bei dem einen oder
anderen ,kniffeligen“ Detail mit gutem Rat und Tipps
weiterhelfen.

Jedem Bausatz liegen individuelle
Ansichtszeichnungen/Technische Daten bei,

aus denen Sie die jeweiligen MaBe und Positionen
der Tiiren, Fenster, sowie die Einbauhdhen der
Fenster enthnehmen kénnen.

Da auch wir Praktiker sind, werden wir lhnen lange
Texte ersparen, und uns auf das Notwendigste konzen-
trieren.

Sie werden im Lieferpaket ausreichend Schraub-und
Befestigungsmaterial finden, dessen

Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf selbst erklart.

Folgendes Werkzeug wird benétigt:

+ Wasserwaage * Bohrmaschine

* Hammer + Akkuschrauber

« Gummihammer « versch. Bitspitzen
+ Schlagklotz * Holzbohrer

« Zange » Teppichmesser mit
+ MaBband Hakenklinge
« Zollstock « Stichsage

« evtl. Handkreissage/Kappsage

Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Schriftstlicke gut auf.

[Besneltsik Softline 3024

anthrazit

WandauBenmaB: 301 x 235
Bohlenstéarke: 28
Art.-Nr.: 860420 EAN-Code: 4038868 03521 2

J— c
.ol 6ot
A e
allcastes Finnhaus e m—

Pulti Softlme 2424

Anthrazit -
BohlenauBenmaB. 235x 241 cm
WandauBenmaB: 235 x 241 cm
Bohlenstéarke: 28 mm
Art.-Nr.: 860 020 EAN-Code: 4038868 03512 0
||

il WO

Fotografieren Sie alle Aufkleber am Paket.
Darauf sind alle wichtigen Informationen, die eventuell
spéter einmal bendtigt werden notiert.

521,

035212

xxxxxxxxxxxx

Bauliche Voraussetzungen:

Fir die Standfestigkeit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist
ein fachgerechtes Fundament von groBer Wichtigkeit.
Eine einwandfreie Montage des Hauses wird nur durch
ein absolut waagerechtes und tragfiahiges Funda-
ment gewéhrleistet.

Bei Fragen zum Fundament, das fur den Untergrund
Ihres Hauses notwendig ist, wenden Sie sich vorzugs-
weise an einen ortlichen Fachmann, der mit den flr lhre
Region typischen Bodenstrukturen vertraut ist.

Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als
Minimaluntergrund fur die Errichtung eines Hauses.

Viel SpaB beim Aufbau wiinscht lhnen das
Wolff-Team.

21.07.20 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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Grundrisse
Ruckwand 300 cm

Ruckwand 300 cm
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241 7,1 m? :
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Ruckwand 300 cm
P e — i}
300 i 8,9 m? i
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3D-Ansicht
Ruckwand 300 cm

Zubeho6r- Ruckwand 300 cm

18.04.18 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtumer vorbehalten




Telleliste 1

Ruckwand 300 cm

Ab 25 |2t
. messung s 2oc|c o
Pos Bild (mm) %2}: g‘EE
[1+]
228|228
AR
= a E a
T Q a
@ G100.02.0066 20/40/2950 1 1
18 -
R111.0015.2950 21/121/2950 1
R112.0015.2950 - 8
@ G124.111.0043 21/63/2950 1 .
G124.112.0043 - 1
@ R010.0400.2300 18,5/70/2153 2 2
@ 11/58/2300 1 1
R010.0425.2153
28/60/300 2 2

©

G105.01.0006
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Telleliste 2
Ruckwand 300 cm

. Abmessung Anzahl
Pos Bild (mm) ( Stiick )
K001.4040.0004
VAV 4,0x40 90
K001.3030.0004 )
AT 3,0 x 30 45
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Aufbauanleitung
Ruckwand 300 cm

\w—”:::-r
™
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Aufbauanleitung
Ruckwand 300 cm

|

2X

18.04.18 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtumer vorbehalten







Aufbauanleitung
Ruckwand 300 cm

(M2) 3,0x30
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern
Ruckwand 300 cm

//AoLer SN

TE‘ChTﬂSChES MEkalaﬁ In unseren Adern MieBt Farbe.

Lignovit Plus 53220 ff

Wasserbasierte, diinnschichtige Holzlasur fiir Industrie und Gewerbe.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Wasserbasierte, diinnschichtige, blockfeste Holzlasur fiir die industrielle
und gewerbliche Anwendung auf Basis von Acrylat- und
Alkydharzdispersionen. Zeichnet sich durch gute Wetterbestandigkeit
und gleichmaRigen Abbau bei Bewitterung aus. Sehr gute
Verarbeitbarkeit auf dem Vacumat.

Besondere Eigenschaften

Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue-

Prifnormen und Schimmelpilzbefall geschiitzt.
Wirkstoff:
0,3% IPBC (3-lodpropinylbutylcarbamat)
,......,.,.... STy ¢ Franzoésische Verordnung DEVL1104875A Uber die
l. Kennzeichnung von  Baubeschichtungsprodukten auf ihre
Emissionen von flichtigen Schadstoffen: A+
Anwendungsgebiete e Fir nichtmaBhaltige und begrenzt maRhaltige Holzbauteile im
Aufenbereich wie z.B. Profilbretter, Balkonteile oder Vertafelungen.

e Nicht fur den direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln
geeignet
e Nicht fir Holz mit dauerhaftem Erd- und/oder Wasserkontakt
geeignet
VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise e Bitte Produkt vor Gebrauch aufriihren.
K " e Eine Produkt-, Objekt-, und Umgebungstemperatur von mindestens
/ e +10 °C ist erforderlich.
[ 1

— e Direkte Sonneneinstrahlung wahrend der Verarbeitung vermeiden.
e Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.

e Das Auswaschen von wasserlslichen Holzinhaltsstoffen, speziell
bei Schlagregen, kann durch eine allseitige Beschichtung und
einem zusatzlichen Anstrich der Hirnholzflachen minimiert werden.

05-15 (ersetzt 03-15) ZKL 5319 b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Ké&ufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird,
ein Mustersttick zur Uberprufung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle friiheren Merkblétter verlieren mit dieser
Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegréRen, Farbténe und verfigbaren Glanzgrade vorbehalten.
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern
Ruckwand 300 cm

Lignovit Plus
Auftragstechnik Auftragsverfahren Vacumat | Streichen
Verdlinnung Wasser
% Verdinner- bis zu 5
% zugabe in %
= Auftrag 2 X 2X
T | Ergiebigkeit pro Auftrag - ca.10-12
" e B o (m?2/1) (gehobelt)
Y 10412 m Ergiebigkeit pro Auftrag 90 - 120 -
(g/m?) (gehobelt)

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit
beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte
sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten
(bei 23 °C und 50 % r.F.) Staubtrocken ca. 30 Minuten

— Schleifbar ca.3—4h

Uberlackierbar ca.3-4h
Durchtrocknung ca.12h
Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist

abhangig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und
relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kdnnen die
Trockenzeit deutlich verldngern

Reinigung der Arbeitsgerate arpeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser.

‘ Angetrocknete Farbreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80080 oder ADLER
FL”‘”% Abbeizer Rote Krahe 95125 entfernen.

UNTERGRUND

Untergrundart Nadelholz gehobelt, geschliffen oder ségerau.

Bei sadgerauem Untergrund ist mit einem erhdhten Verbrauch zu
rechnen.

Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig, fett- und wachsfrei und
frei von Holzstaub sein.

Bitte ONORM B 2230-1 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler und
Lackierarbeiten.

Voraussetzung fir eine lange Haltbarkeit der Beschichtung ist die
Beachtung der Grundsatze des konstruktiven Holzschutzes.

Holzfeuchte 12-15%

05-15 (ersetzt 03-15) Seite 2 von 4
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern
Ruckwand 300 cm

Lignovit Plus

Untergrundvorbereitung Holz, Holzwerkstoffe Innen
Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze
und Harzgallen entfernen.

Holz, Holzwerkstoffe AufRen

Fir eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflachen mit
K6 80 - 120 in Faserrichtung zu schleifen, grundlich zu reinigen und
austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen zu
entfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

Harzreiche Holzer mit trocknungsverzégernden Inhaltsstoffen mit ADLER
Nitroverdiinnung 80001 reinigen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Impréagnierung Bei Bedarf im AuBenbereich zum Schutz vor Blaue, Pilz- und
Insektenbefall 1 x mit Lignovit IG 53134 impragnieren (gilt fir Holzer der
Dauerhaftigkeitsklasse schlechter als 3 nach EN 350-2).

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Grundbeschichtung 1 x Lignovit Plus 53220 ff

Schlussbeschichtung 1 x Lignovit Plus 53220 ff

PFLEGE & RENOVIERUNG

Pflege & Renovierung Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbesondere
die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung
und die Wahl des verarbeiteten Farbtones.

Fir eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig.
Dazu wird eine jahrliche Wartung empfohlen.

Bei Bedarf dabei die noch intakten Flachen von Staub und Schmutz
befreien und 1 x mit Lignovit Plus 53220 ff streichen.

Bitte beachten Sie zudem unsere ,,Arbeitsrichtlinie fiir Haltbarkeit,
Pflege und Renovierung von AuBenanstrichen auf nicht
maBhaltigem und begrenzt maRBhaltigem Holz, Balkone -
Vordacher — Holzverkleidungen — Holzhauser*.

BESTELLHINWEISE

GebindegroRen 51;201

05-15 (ersetzt 03-15) Seite 3 von 4
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Infos / Pflege zu den farbigen Hausern
Ruckwand 300 cm

Lignovit Plus

Farbtone Basislacke:
W30 53220 Basis zum Tonen

Weitere lasierende und halbdeckende Farbtone sind iber mitgelieferte
Konzentrate oder das ADLER Farbmischsystem ADLERMix
mischbar.

WEXITTY | M X ‘

e Der Endfarbton ergibt sich grundsatzlich aus der Eigenfarbe des
Holzes, der Auftragsmenge, dem Farbton der Impragnierung und
dem Farbton der Decklasur (vgl. Farbtonkarte).

o Es empfiehlt sich zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem
gewahlten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund
anzufertigen.

e Um Farbtongleichheit zu gewahrleisten, nur Material mit gleicher
Chargennummer an einer Flache verwenden.

o Die beste Wetterbestandigkeit weisen mittlere Farbténe auf; zu
helle oder dunkle Farbténe sollten bei extremer Bewitterung
vermieden werden.

Zusatzprodukte Lignovit IG 53134
ADLER Nitroverdiinnung 80001
ALDER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Rote Krahe 95125
ADLER Holzentgrauer 96348
Pullex Renovier-Grund 50236 ff

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.
1/ Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Uﬂ% Em—?— Temperaturen (liber 30 °C) geschiitzt lagern.
\

Technische Daten Lieferviskositdt Ca. 20 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C)

VOC-Gehalt Grenzwert fur Lignovit Lasur (Kat. Ale): 130 g/l
(2010). Lignovit Lasur enthalt < 90 g/l VOC.

Sicherheitstechnische Beachten Sie bitte das zugehorige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle
Angaben Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen
— werden.

05-15 (ersetzt 03-15) Seite 4 von 4
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WICHTIG

Sie habeu eine Beaustandung? Flnnhau

Allgemeine Daten

Bitte ergdnzen Sie die folgenden Fragen! (Bitte immer mit Fotonachweis)

Hauskontrolinummer [ |

Haustyp-Modell ‘

Datum der Anlieferung | |
Datum der Beanstandung - |

Name des Handlers |

Ist das Haus von Finnhaus-Monteuren aufgebaut worden? | CJA | | NEIN

Wenn nicht, durch wen wurde das Haus aufgebaut?

Name StrafBe / Nr.
I 1

Telefonnummer / Handy PLZ / Ort

Grund zur Beanstandung

Bitte bei Beschadigung eindeutige Fotos ersteilen. Fehlisile vermerken
Sie bitte In der crginalen Telle- / Stlckliste mit Mengenangabe (n):
Ohne diesen Vordruck kann eine Beanstandung nicht bearbeitet
und / oder anerkannt werden. Kundendienst

&
O
=
3
Hier haben Sie Plate, g
thr Problec ou boschroben. | Z
m
5
]

E-Mail Eundendienstafinnbhaus.da
Pax 0zepz2 97 47 11
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HOLZ ist ein Naturprodukt

Unsere Uwwrelt G uus wz’céﬁ'?!

Beachten Sie bitte:

Ihr Haus ist aus 100 % reiner Natur. Das verwendete Holz ist
ein einzigartiges - lebendes Naturprodukt, das im Herkunfts-
land nach sorgféltiger Selektion auf handwerkliche Weise
verarbeitet wurde. Es ist in jeglicher Hinsicht einzigartig und
charakteristisch. Kein Stiick Holz hat die gleiche Form, Struk-

Keine Beanstandungen sind:

1. Quell- und Schwindverhalten

Eine holztypische Eigenschaft ist das Schwinden oder Quel-
len des Werkstoffes, als immerwahrender Prozess versucht
es sich der Umgebungs- Luftfeuchtigkeit anzupassen.

Je nach herrschender Luftfeuchte wird von den Holzzellen
Wasser aufgenommen und abgegeben. Im Ergebnis andert
sich das Volumen des Holzes. Ein Brett kann zum Beispiel
breiter oder schmaler werden. Jedes Holz ,arbeitet”. Die-
ser Effekt ist bei der Berechnung und Auslegung der Statik
bericksichtigt

2, Aste, Maserung, Baumkanten und Rissbildung

Durch die natirliche, nicht gleichmaBige Struktur, kénnen
bei der Trocknung Holzrisse im Naturmaterial entstehen.
Je nach Standort und Witterung kann dies unterschiedlich
stark auftreten und wieder zuriickgehen. Nach DIN 4074
sind solche Trocken- Haarrisse zulassig und beeintrachti-
gen die Statik und die Haltbarkeit nicht negativ. Kein Baum
wéchst astfrei und absolut gerade. Im nordischen Holz sind
iberwiegend fest verwachsene Aste aber keine durchge-
henden Lécher durch herausfallende Aste (bei Wandbohlen).
Bei Dach- und Bodenbeldgen sind Ausfallaste in Massen
zuldssig sowie Baumkanten auf der Rickseite ohne
Limitierung, das die Sichtflaiche geschlossen verarbeitet
werden kann. Die Maserung wirkt immer wieder leicht anders,
sie spiegelt die Wuchsbedingungen des Baumes wieder.
Der sympathische Charakter vom Holz wird durch die Aste
und der Maserung dargestellt.

3. Oberflache der Hélzer
Trotz scharfem Werkzeug kann die gehobelte Oberflache
der Holzer raue Stellen aufweisen.Durch die Hobelung
entgegen der Faserrichtung und oder im Astbereich kénnen
sich raue Stellen bilden.

Finnhaus

tur und Farbe, sodass Farbschattierungen nicht zu vermeiden
sind. Unebenheiten, Spriinge, Risse groBe und kleine Astlécher
zeugen von jahrelangem Wachstum und Urspriinglichkeit. All
diese Merkmale sind Beweis des natlrlichen Ursprungs und
lassen jedes Teil zu einem Unikat werden.

S
AN

Schwindverhalten Quellverhalten

Kundendienst
E-Mail kundendienst@finnhaus.de

Fax 02902 97 47 11

55
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HOLZ ist ein Naturprodukt

wolf

Unsere Uwelt (st uns wichtiy! Finnhaus

4. Harzgallen - Verformungen
Gelegentlich vorkommende kleine Harzgallen mit einer Lange
von max. 6 cm sind zu tolerieren. Ebenfalls bei Verfor-
mungen, vorausgesetzt dass sich die Teile weiterhin, auch
mit Einsatz von Hilfsmitteln (Schraubzwinge usw.) verarbei-
ten lassen.

5. Farbunterschiede
Kein Brett gleicht dem anderen, denn jeder Baum ist ein
Einzelstlick. Je nach Holzart unterscheiden sich selbst Kern-
und Splintholz farblich voneinander. Die fir Gartenhduser
typische Holzart Fichte zeigt im naturbelassenen Zustand
relativ geringe Farbunterschiede.

6. Anbringen von Fremdmaterialien 8. Verzug von Fenster und Tiiren
Fest untereinander verschraubte oder vernagelte Wand- Ein Verziehen der Fenster und Tiren (ca. 1-1,5 cm) ist zu
bohlen, Fenster- oder Tirrahmen und Folgeschéden durch akzeptieren, solange die Funktion gewahrleistet ist. Die
nicht fachgerechte An-, ein- und Umbauten (Regale / Halte- Dachpappe ist von der Gewé&hrleistung ausgeschlossen.

rungen) unterwerfen sich keiner Beanstandung.

7. Beschaffenheit vom Fundament 9. Giebelkonstruktion
Nicht fachgerecht erstellte Fundamente und fehlerhafte Konstruktionsbedingt kénnen beim Transport oder Aufbau
nicht in Waage befindliche Unterbauten, die zum verziehen die auBeren Ecken des Giebels abbrechen. Das ist kein
und dem nicht SchlieBen der Tlren und Fenster fihren. Grund fUr eine Beanstandung, da sie keinerlei statische

Funktionen haben. Einfach beim Aufbau diese Ecken
mit Drahtstiften, Holzleim oder &hnlichem an lhrem Haus
befestigen.

Von einer Garantie generell
ausgeschlossen sind:

o Reklamationen durch unsachgeméaBe Montage

. Leichtes Verdrehen der Holzteile, Farbveranderungen,
Rissbildung, die durch das Lagern im Freien entstehen

. Absacken des Hauses durch unsachgemaBe Funda-
mente und Griindungen

. Eigene Verdnderungen am Haus z.B. Anbringen von
Regalschienen

U Verschrauben der Tlrrahmen mit den Blockbohlen

. Feuchte Holzer konnen verwendet werden,
sie trocknen nach

. Verziehen von Bohlen und Tiren durch fehlenden
Holzanstrich

@ 02.2019 FINNHAUS WOLFF
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Serviceleiaden

Sie, oder lhr Kunde haben eine Beanstandung

Wir legen groBen Wert auf die Qualitdt unserer Produkte. Sollte es dennoch einmal zu
Beanstandungen kommen, bitten wir Sie, die nachfolgend aufgefiihrten Schritte zu beachten, um
uns bei einer reibungslosen Abwicklung der Reklamation zu unterstitzen.

Die bei Anlieferung erkennbaren Beschadigungen bitte immer per Fotonachweis erfassen und auf
dem Frachtbrief / Lieferschein vom Anlieferungsfahrer dokumentieren lassen.

Kommt beim Offnen des Paketes beschadigte Ware zum Vorschein, bitte immer Fotonachweise
erstellen und auf der Teileliste kenntlich machen, damit wir Ihnen das richtige Ersatzteil zusenden
kdénnen.

Bitte anhand der Teileliste gegebenenfalls Fehlteile vermerken und per Mail zusenden.
Eine Beanstandung bitte immer schriftlich per Mail mit folgenden Angaben lhres Kunden anmelden:
v" Auftrags- oder Lieferschein- oder Rechnungsnummer
der Firma Finnhaus Wolff
v Haustyp
v" Hauskontrollnummer (angebracht an der Verpackung oder in den Schriftstlicken,
die dem Paket beiliegen)

v" Bildmaterial und Teileliste mit der Kennzeichnung von Fehlteilen
oder beschéadigten Teilen

Wir stehen lhnen fiir alle Fragen gerne zu Verfiigung, und bedanken uns fiir lhre Mithilfe.

Kundendienst - Mail: kundendienst@finnhaus.de

M. Wolff GmbH - Wiebusch 50 - 59581 Warstein-Belecke - Germany - Tel: 02902/9747-0 - Fax: 02902/9747-11 - www.finnhaus.de
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Allgemeines
Merkblatt

KONTROLLE DER STUCKLISTE
Bitte kontrollieren Sie anhand der Stickliste die Einzelteile des Hauses auf Vollstandigkeit und
eventuelle Schaden innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt.

LAGERUNG

Wenn Sie nicht gleich nach der Kontrolle der Lieferung mit dem Aufbau beginnen wollen oder
kénnen, missen Sie das Material solange flach gestapelt und gegen Witterungseinfliisse wie
N&sse und direkter Sonneneinwirkung geschiitzt lagern (am besten in einem geschlossenen nicht
geheiztem Raum).

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Fundamentbalken sollten auf einem festen Untergrund liegen z.B. gegossene Betonplatten,
Streifen- oder Punktfundament aus Gehweg- oder Rasengitterplatten. Der Untergrund muss eben
und flach sein, damit Ihr Haus spéater sicher, gerade und in Waage steht.

PFLEGE

Sie sollten lhr Gartenhaus mdglichst zligig nach dem Aufbau von innen und auBen anstreichen
(spatestens nach 1-2 Wochen). Wir empfehlen auBen zunéchst einen Voranstrich mit
Imprégniergrund/Blédueschutz und danach einen Anstrich mit einer Holzschutzlasur, im
Innenbereich mit transparenten feuchtigkeitsregulierenden Lasuren. WICHTIG:
auch Tdren und Fenster von Innen und Aussen streichen! Durch die individuellen
Eigenschaften des Holzes kénnen beim Anstrich unterschiedliche Farbtone entstehen. Die
Lebensdauer des Holzes wird dadurch jedoch nicht beeinflusst. Wiederholen Sie den Anstrich
regelmaBig. Kontrollieren Sie regelméBig, ob das Dach dicht ist, so kénnen Sie Folgesché-
den vermeiden. Fur die Dacheindeckung wird meistens Dachpappe als Ersteindeckung ein-
gesetzt. Diese sollte nach kurzer Zeit gegen haltbare Dachbedeckung ausgetauscht werden.
Alternativ haben Sie die Méglichkeit, Ihr Gartenhaus mit Dachschindeln zu decken, diese halten bis
zu 10 Jahren und mehr. Bei Pult- und Flachdéchern ist das Dach idealerweise mit selbstklebenden
Dichtungsbahnen/Schweibahnen einzudecken, diese hélt 30 Jahre und mehr*.

UMGEBUNG DES HAUSES

Wir haben durch die Konstruktion, Sie durch den sorgféltigen Aufbau und den Anstrich, flr ein
langes Leben Inres Hauses gesorgt. Sie kénnen ein Ubriges tun, indem Sie rund um Ihr Haus Kies
streuen, damit die Wande nicht durch Spritzwasser leiden.

Wir wiinschen Ihnen nun viel SpaB und Erfolg beim Hausaufbau sowie
jahrelange Freude mit ihrem Gartenhaus!

- lhr Finnhaus Wolff Team -

* Bitte kontrollieren Sie jahrlich Fenster und Tiren, bei Bedarf stellen Sie die Fitschen (Scharniere) nach.
So ist eine korrekte Funktion gewahrleistet.
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1. Einfuhrung

Schimmelpilze sind eine groBe Gruppe von
Pilzen, die hauptsachlich der Klasse der
Ascomycetes und der Sammelgruppe der Fungi
imperfecti angehoren. Die Sporen  der
Schimmelpilze sind n jahreszeitlich bedingten,
unterschiedlich hohen Konzentrationen uberall
n der Luft anzutreffen. Sofern die Sporen auf
ein Substrat fallen, das ihnen ausreichende
Feuchtigkeits- und Nahrungsbedingungen
bietet, keimen sie aus. Aus einer Spore heraus
wachst zunachst jeweils ein einzelner Zellfaden
(die Hyphe) der sich verzweigt, unter Umstan-
den mit Zellfaden aus anderen Sporen zusam-
menwachst und so einen so genannten
Pilzrasen (das Myzel) bildet, der je nach der
Pilzart ganz unterschiedlich gefarbt sein kann.
Vor Allem aber gibt die Farbe der neuen Spo-
ren, die auf dem Pilzrasen ausgebildet werden,
diesem eine charakteristische, haufig artspezi-
fische Farbung. Am haufigsten treten grune und
graublaue bis schwarzliche Tone auf, es sind
aber alle Farben moglich. Nicht immer ruhren
die Verfarbungen auf den Materialien von den
Hyphen oder Sporen der Schimmelpilze her.
Sie kbnnen auch auf Stoffwechselprodukte der
Pilze zuruckzufuhren sein, die mit Bestandteilen
der Materialien reagieren.

Alle organischen und fast alle organisch-
chemischen Substanzen kbnnen den Schim-
melpilzen als Nahrungsgrundlage dienen, also
z B Holz, Papier, Leime, Lacke, Binderfarben,

Kunststoffe. Nicht immer ist es das Material
selbst, auf das die Sporen gefallen sind, das
die Nahrungsgrundlage fur die Pilze bildet.
Haufig sind es geringste Schmutzablagerungen
mit organischen Bestandteilen (Staub, Fette,
Ole usw.), die die Pilzentwicklung ermoglichen.

Schimmelpilze sind stets ein Indikator fur eine
erhdhte Feuchte auf den Oberflachen bzw.
innerhalb der Bauteile. Schimmelpilze, die
direkt am (unbehandelten) Holz auftreten
verwenden fur ihr Wachstum nur die Holz-
inhaltsstoffe wie Zucker, Fette und Wachse,
nicht aber die Holzsubstanz. Bei Holz-
werkstoffen  kdbnnen auch Bindemittel und
Fullstoffe als Nahrungsquelle fur die Pilze
dienen. Die Schimmelpilze bewirken selbst
keine Festigkeitsverluste am Holz. Sie sind also
keine holzzerstorenden Pilze. Daher sind
zahlreiche, als Holzschutzmittel klassifizierte
Anstrichsysteme und Impragnierlosungen nicht
gegen Schimmelpilze wirksam und umgekehrt
schimmelpilzwidrig ausgerustete Anstriche nicht
als Holzschutzmittel im Sinne der DIN 68800
(namlich als vorbeugend gegen holzzer-
storende Pilze wirksam) verwendbar.

An der unbehandelten Holzoberflache sind die
Holzinhaltsstoffe in den angeschnittenen Zellen
fur die Schimmelpilze frei zuganglich. Da die

verschiedenen Baumarten aber
unterschied-liche Mengen und Arten von
Inhaltsstoffen ausbilden, werden die

verschiedenen Holzarten auch unterschiedlich
stark von Schimmelpilzen besiedelt.

Schimmelpilze, zu denen hier auch die Blaue-
pilze gerechnet werden, konnen auf das Holz
aufgebrachte Anstrichstoffe schadigen und so
deren Wirkung aufheben, d. h. ihre Sperr-
wirkung gegen tropfbares Wasser beein-
trachtigen. Blauepilze schaffen das, indem sie
Holzer Uber unbeschichtete Stellen besiedeln
und dann Lackschichten von unten her rein
mechanisch aufbrechen. Schimmelpilze kbnnen

Herausgeber: Deutsche Gesellschaft fur Holzforschung e.V.,  Bayerstr. 57-59, D-80335 Munchen, Fax 089/531 657  www.dgfh.de
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3 Vorbeugende MaBnahmen

Wenn ein Schutz gegen Schimmelpilzbefall
gewunscht ist, sind Anstrichprodukte und
-systeme zu verwenden, fur die der Hersteller
auf dem Gebinde oder im Technischen Merk-
blatt eine schimmelpilzwidrige  Eigenschaft
zusichert. Bei  sachgerechter Anwendung
solcher Produkte sind bisher keine
Beanstandungen aufgetreten.

Die schimmelwidrige = Wirksamkeit eines
Produktes (Anstrichstoffes usw.) hangt sowohl
von den eingesetzten Wirkstoffen und deren
Konzentration als auch von der gesamten
Formulierung des Produktes ab. Daher konnen
hier gegenwartig keine einzelnen  Wirkstoffe
oder Produktgruppen benannt werden.

4. Abhilfe

Wenn ein Schimmelpilzbefall aufgetreten ist,

reicht im Anfangsstadium des Bewuchses
mitunter ein bloBes feuchtes Reinigen der
Flache.

* Wasser und Brennspiritus im Verhaltnis
90:10 Gewichtsteilen.

* 5%-ige Sodalosung (Apotheke)

* Essig wird oft genannt, dient aber
manchen Schimmelpilzen als Nahrmittel!

Diesen  Stoffen  kébnnen auch  geringe
Tensidbeigaben zur Verringerung der Ober-
flachenspannung beigegeben werden. Sie
haben aber keine vorbeugende Wirkung. Die
Pilze konnen sich nach der Behandlung wieder
ansiedeln.

Ublicherweise wird jedoch ein Bekampfen des
Schimmelpilzrasens mit Produkten notwendig:

* hochprozentiger Alkohol (z.B. 70%-iger
Brennspiritus) und 2% Salicylsaure

Nicht h Raumen

Luft-Alkohol-

Achtung:
groBflachig anwendbar, da
explosive Gemische entstehen

kbnnen!
* 5% oder 10%-ige Wasserstoffperoxid-

losung (Apotheke)

Der Einsatz von Wasserstoffperoxid kann
hilfreich sein, da dieses eine abtdtende
Wirkung auf die Schimmelpilze und gleich-
zeitig eine bleichende Wirkung hat.

Januar 2002

Wegen der Dbleichenden Wirkung wird
es insbesondere bei einem Befall von
Blaue-pilzen eingesetzt. Auch

Wasserstoffperoxid hat keine vorbeugende
Wirkung gegen einen Neubefall.

+ 5%-ige Salmiakgeistiosung
Obwohl oft genannt, ist 5%-ige Salmiak-
geistlosung  (Ammoniakldésung) jedoch
nicht  wirklich empfehlenswert, da
Ammoniak stark reizend auf die Atem-
organe wirkt.

* Haushaltsreiniger mit
die sog. Chlorbleichlauge,
Wenn man den Spruhnebel solcher Mittel
einatmet, bilden sich im Korper schadliche
chlororganische  Verbindungen.  Daher
Sicherheitshinweise unbedingt beachten!Es
wirkt abtdbtend auf die Schimmelpilze und
hat gleichzeitig noch eine bleichende
Wirkung, die bei farbigen Schimmel-
belagen von Vorteil ist.

Vorsicht auf Metall: Korrosionswirkung!

+ Mittel, die quarternare Ammoniumver-
bindungen (Quats) enthalten, wirken meist
selektiv. Manche Schimmelpilze werden von
diesen nicht bekampft, sondern verlieren ihre
Nahrungskonkurrenten und entwickeln sich
umso besser.

"“Aktiv-Chlor",

Es ist darauf zu achten, dass nach einer
solchen Behandlung der Oberflachen
unbedingt die Vertraglichkeit des eingesetzten
Mittels unddes vorhandenen Anstrichsystems
maichéidgenden Uberpruft
Anstrichsystem werden muss.

Fur eine dauerhaft schimmelfreie Oberflache ist

entweder die Feuchte durch bauliche Maf3-
nahmen zu vermindern, oder aber es ist das

Aufbringen eines neuen, n diesem Falle
schimmelpilzwidrigen  Anstrichsystems  erfor-
derlich.

Es ist zu beachten, dass die schimmel-

pilzwidrigen Wirkstoffe n den Beschichtungs-
produkten nur eine begrenzte zeitliche Wirk-
samkeit haben und daher eine Nachpflege
erforderlich ist. Die Pflegeintervalle hangen u.a.
vom AusmafB3 der Feuchte- und UV-
Beanspruchung der lackierten Flachen ab.

Die Sicherheitsratschlage auf den Verpackungen und Hinweise zum Umweltschutz beachten.
ArbeitsschutzmaBnahmen beachten - Personliche Schutzausrustung, z.B. undurchlassige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
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ArbeitsschutzmaBnahmen beachten - Personliche Schutzausrustung, z.B. undurchlassige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
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