AUFBAUANLEITUNG

Satteldachhauser bis 58 mm
mit Fussboden

o W (66

Finnhaus

Es handelt sich um eine Allgemeine Aufbauanleitunganleitung, die Technischen Daten
die in dem Paket des
Hauses beigefiigt sind, sind maBgeblich zu verwenden. Produktvideos finden Sie unter: www.finnhaus.de/videos.html



http://www.finnhaus.de/videos.html

Montageanleitung

W

Finnhaus

Geehrter Kunde,

mit diesem Gartenhaus haben Sie sich fir ein
Qualitatsprodukt aus dem Hause Wolff Finnhaus
Vertrieb entschieden, und damit eine gute Wahl
getroffen. Diese Montageanleitung soll Sie beim Aufbau
des Bausatzes unterstlitzen und bei dem einen oder
anderen ,kniffeligen Detail mit gutem Rat und Tipps
weiterhelfen.

Jedem Bausatz liegen individuelle
Ansichtszeichnungen/Technische Daten bei,

aus denen Sie die jeweiligen MaBe und Positionen
der Tiiren, Fenster, sowie die Einbauhdhen der
Fenster enthehmen kénnen.

Da auch wir Praktiker sind, werden wir lhnen lange
Texte ersparen, und uns auf das Notwendigste konzen-
trieren.

Sie werden im Lieferpaket ausreichend Schraub-und
Befestigungsmaterial finden, dessen

Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf selbst erkléart.
Folgendes Werkzeug wird benétigt:

¢ Bohrmaschine

¢ Akkuschrauber

e versch. Bitspitzen
e Holzbohrer

¢ Wasserwaage
e Hammer

e Gummihammer
¢ Schlagklotz

e Zange ¢ Teppichmesser mit
e MaBband Hakenklinge
e Zollstock e Stichsage

e evtl. Handkreissage/Kappsége

Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Schriftstiicke gut
auf.

Bergen 40-B

Bohlenaussenmass: 320 x 320 cm
Wandaussenmass: 300 x 300 cm
Bohlenstarke: 40 mm ]

EAN-Code: 4038868 03479 6

Art.-Nr.:840 160 -
Kontrollnummer LM_27-20065 7/1 2

Iy W(GE
WICHTIG / Important

fiir Inre Unterlagen  document

SA 173581

Kontrollnummer / Control number

W]

Finnhaus-Vertrieb

Fotografieren Sie alle Aufkleber am Paket.
Darauf sind alle wichtigen Informationen, die eventuell
spéter einmal bendtigt werden notiert.
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Bauliche Voraussetzungen:

Der Untergrund fir den Standort des Hauses sollte
frostsicher und tragféhig sein. Am besten bewéhrt
hat sich eine durchgehende Betonplatte in der
GrundrissgroBe des Hauses.

Eine weniger aufwandige Méglichkeit das Haus zu
griinden besteht in so genannten Punktfundamenten
an den Ecken des Hauses. Zur zusatzlichen Unterstit-
zung der FuBbodenbalken werden unter das Haus
Gehweg- oder Waschbetonplatten gelegt. Sprechen Sie
mit Ihrem Handler tber die Mdglichkeiten.

Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als
Minimaluntergrund fur die Errichtung eines Hauses.

Viel SpaB beim Aufbau wiinscht lhnen das
Wolff-Team.

N

@ 01.2018 WOLFF FINNHAUS



Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine allgemeine Anleitung.
Als Grundlage zu lhrem Haus dienen die technischen Daten mit Teileliste.
Die Bauteile konnen variieren und sind nicht bei allen Hausern gleich.

1. Fundament

1. Fundament:

Ein gutes Fundament ist das wichtigste Detail, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit lhres
Gartenhauses zu garantieren. Nur ein komplett in der Waage stehendes und rechtwinklig
verarbeitetes Fundament garantiert eine problemlose Montage sowie Langlebigkeit Ihres
Gartenhauses. Speziell fur die Passgenauigkeit der Fenster und Turen ist dies sehr wichtig.
Bereiten Sie das Fundament so vor, dass die obere Kante mindestens 5 cm oberhalb des
Bodens liegt. Zeitgleich vergewissern Sie sich bitte, dass es zur besseren Ventilation
Offnungen unterhalb des FuBbodens gibt.

Wir empfehlen die folgenden Varianten fiir lhr Fundament:
1) Streifen - oder Punktfundament

2) Beton - oder Gehwegplattenfundament

3) gegossenes Betonfundament

Befragen Sie dazu bitte einen Fachmann oder lassen die
Arbeit durch einen Fachbetrieb ausfthren.
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

2. Vorbereitung der Einzelteile

2. Vorbereiten der Einzelteile:

Sortieren Sie die Komponenten nach den einzelnen Wandplanen (siehe technische Daten)

und platzieren Sie die Komponenten an den einzelnen Hauswénden in der Reihenfolge der
Montage.

ACHTUNG: Niemals die Komponenten auf Gras oder feuchtem Untergrund lagern.
Es ist fast unméglich das unbehandelte Holz bei Verschmutzung zu reinigen.
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Rollmall Bohrmaschine Elektroschrauber Hammer Stift Sage Gummihammer
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

b=B-10 mm.




Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Erste Bohlenreihe
An mehreren Stellen kdnnen die Bohlen mit den

Nun wird die erste Reihe ausgelegt. Legen Sie den Bodenbalken verschraubt werden. Auch im

ersten und letzten Bodenbalken (Frontseite und Durchgangsbereich sollte vor Kopf eine Schraube
Ruckseite) aus, und die untersten halben sitzen. Die Vorder- und Riickwand liegt nicht vollflachig
Seitenwandbohlen (links und rechts). Die Verbindungen  auf den Balken auf, sondern ragt ca. 3-4mm Uber die
werden an den Ecken verschraubt. Bodenbalken hinaus. So kann das Wasser abtropfen.

Nun werden die beiden kurzen Frontbohlen links und
rechts und die erste Riickwandbohle in die

Eckverbindung eingelegt. Auch hier wird eine spéateren FuBboden gleichmaBig im Innenraum verteilt,
Verschraubung in den Ecken vorgenommen. und auf die gleiche Weise mit den Wandbohlen
A e T verbunden.
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Wandaufbau, KreuzmaB, Waage stellen

Nun kénnen die ersten Wandprofile aufgesetzt werden.  Mit Hilfe eines Assistenten priifen Sie nun das

Achten Sie dabei auf die Dichtigkeit der »KreuzmaB®. Mit einem MaBband messen Sie die
Eckverbindungen. Ggf. muB ein Hammer benutzt Entfernung der gegeniberliegenden Ecken. Wenn die
werden. Schlagen Sie aber nie mit dem Hammer direkt ~ MaBe gleich sind, steht das Haus exakt im rechten

auf das Holz. Benutzen Sie einen Schlagklotz oder Winkel.
einen Gummihammer. . :

Erst wenn die Bauhbhe des Hauses etwa 50-60 cm
erreicht hat, ist durch das héhere Eigengewicht ein
Ausrichten sinnvoll. Priifen Sie mit der Wasserwaage
umlaufend die Wande auf Waagerechtigkeit. Durch
Unterklotzen mit Steinplatten und Hartholzresten wird
der ganze Bau in Waage gestellt.
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

—————— _
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

11
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Aufbauanleitung 28-34-40

handfest

handfest
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

13
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm




Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

15
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

(optional)

,
[Absetzllicke] /
//’

\Von unten fixsieren

LY
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|T-Leiste einschieben]

Montageanleitung fur T-leisten. Ab 58 mm.




Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Vihmaliist / Head flashing / Regenschutz

Silikoon
Silicon
Silikon

Vajumispilu i m

Settling gap \
Senkungs spalt N
40-50mm
45555544

NB!

- Monteerida juhul kui ese on vélja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!

- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Rinnenhalter Montage
Alu-Dachrinne

8.Juni 2018  Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Rinnenhalter Montage
Alu-Dachrinne

Fur 2-seitige Dachrinnen Konsole fiir 1-seitige Dachrinne
Diese Anleitung zeigt verschiedene
Mdoglichkeiten der Montage auf. Bitte
beachten Sie die Teileliste lhrer
Alu-Dachrinne.

21
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Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Dachrinnen-Montage
Eindeckung, Rinnenhaken

Dachrinnen-Montage Flachdach ohne riickseitige Blende: Durchzufiihrende Schritte 1-3
Dachrinnen-Montage Flachdach mit riickseitige Blende: Durchzufiihrende Schritte 1-6

KUNSTSTOFFDACHRINNE

Als nachstes werden die
Rinnenhaken an der hinteren
Dachkante des Hauses
angebracht und gleichmaRig
. auf die gesamte Lange des
- Daches verteilt.

- Am besten arbeitet man hier
mit einer Spannschnur.

- In die montierten Haken wird nun
die Rinne eingelegt und durch
- Herunterdricken der noch
nach oben stehenden
Haltelaschen fixiert. Mit den
Verbindungsmuffen, Ablauf-
stutzen, Fallrohr und
entsprechendem Zubehor
kann nun das Wasser abgeleitet
werden.

8.Juni 2018 Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten 22



Aufbauanleitung
Satteldachhauser bis 58 mm

Dachrinnen-Montage
Eindeckung, Rinnenhaken

- Da im vorherigen Schritt die
Querrlegel der Blenden etwa 5
cm unterbrochen wurden,
kann nun auch die innen
liegende  Dachabschlussleiste
gegen die Blende geschoben
und dort verschraubt werden

AbschlieBend muss noch die
hintere Blende montiert
werden.

Da diese Blende nur Halt an den
hinteren Enden der beiden
Seitenblenden finden wurde, wird
nun in der Mitte der
Hausruckwand eine Strebe
. geschraubt,die als Verbindung
zwischen Hausruckwand und
der Blendeninnenseite
zusatzliche Stabilitat gibt.

- Die Fugen sollten mit Silikon

- (nicht im Lieferumfang
. enthalten) gedichtet werden.
. Die Dacheindeckung ist fertig

23 8.Juni 2018  Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten



WICHTIG

e haben eiue Beaa\r/mdaay? Flnnhau

Alilgemeine Daten

Bitte erganzen Sie die folgenden Fragen! (Bitte immer mit Fotonachweis)

Hauskontrollnummer

Haustyp-Modell

Datum der Anlieferung

Datum der Beanstandung

Name des Handlers

Ist das Haus von Finnhaus-Monteuren aufgebaut worden? D JA D NEIN

Wenn nicht, durch wen wurde das Haus aufgebaut?

Name StraBe / Nr.

Telefonnummer / Handy PLZ / Ort

Grund zur Beanstandung

Bitte bei Besché&digung eindeutige Fotos erstellen. Fehlteile vermerken
Sie bitte in der originalen Teile- / Stickliste mit Mengenangabe (n):
Ohne diesen Vordruck kann eine Beanstandung nicht bearbeitet
und / oder anerkannt werden. Kundendienst

E-Mail kundendienst@finnhaus.de
Fax 02902 97 47 11

[T
5
o)
=
n
2
Hier habeu Sie Plate, %
lhr Problew 2u beschredsea. z
g
o
®
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HOLZ ist ein Naturprodukt

Unsere Uwawrelt o uus wz’céﬁ'?!

Beachten Sie bitte:

Ihr Haus ist aus 100 % reiner Natur. Das verwendete Holz ist
ein einzigartiges - lebendes Naturprodukt, das im Herkunfts-
land nach sorgféltiger Selektion auf handwerkliche Weise
verarbeitet wurde. Es ist in jeglicher Hinsicht einzigartig und
charakteristisch. Kein Stiick Holz hat die gleiche Form, Struk-

Keine Beanstandungen sind:

1. Quell- und Schwindverhalten

Eine holztypische Eigenschaft ist das Schwinden oder Quel-
len des Werkstoffes, als immerwahrender Prozess versucht
es sich der Umgebungs- Luftfeuchtigkeit anzupassen.

Je nach herrschender Luftfeuchte wird von den Holzzellen
Wasser aufgenommen und abgegeben. Im Ergebnis &ndert
sich das Volumen des Holzes. Ein Brett kann zum Beispiel
breiter oder schmaler werden. Jedes Holz ,arbeitet”. Die-
ser Effekt ist bei der Berechnung und Auslegung der Statik
berlicksichtigt

2, Aste, Maserung, Baumkanten und Rissbildung

Durch die natirliche, nicht gleichmaBige Struktur, kénnen
bei der Trocknung Holzrisse im Naturmaterial entstehen.
Je nach Standort und Witterung kann dies unterschiedlich
stark auftreten und wieder zuriickgehen. Nach DIN 4074
sind solche Trocken- Haarrisse zulassig und beeintrachti-
gen die Statik und die Haltbarkeit nicht negativ. Kein Baum
wéchst astfrei und absolut gerade. Im nordischen Holz sind
iberwiegend fest verwachsene Aste aber keine durchge-
henden Lécher durch herausfallende Aste (bei Wandbohlen).
Bei Dach- und Bodenbeldgen sind Ausfallaste in Massen
zuldssig sowie Baumkanten auf der Rickseite ohne
Limitierung, das die Sichtflaiche geschlossen verarbeitet
werden kann. Die Maserung wirkt immer wieder leicht anders,
sie spiegelt die Wuchsbedingungen des Baumes wieder.
Der sympathische Charakter vom Holz wird durch die Aste
und der Maserung dargestellt.

3. Oberflache der Hélzer
Trotz scharfem Werkzeug kann die gehobelte Oberflache
der Holzer raue Stellen aufweisen.Durch die Hobelung
entgegen der Faserrichtung und oder im Astbereich kénnen
sich raue Stellen bilden.

Finnhaus

tur und Farbe, sodass Farbschattierungen nicht zu vermeiden
sind. Unebenheiten, Spriinge, Risse groBe und kleine Astlécher
zeugen von jahrelangem Wachstum und Urspriinglichkeit. All
diese Merkmale sind Beweis des natlrlichen Ursprungs und
lassen jedes Teil zu einem Unikat werden.

ja |
~/\ ~

4 r

Schwindverhalten Quellverhalten

Kundendienst
E-Mail kundendienst@finnhaus.de

Fax 02902 97 47 11

we (g
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HOLZ ist ein Naturprodukt

we (g

Unsere Ueuwelt ot uus wichtip! Finnhaus

4. Harzgallen - Verformungen
Gelegentlich vorkommende kleine Harzgallen mit einer Lange
von max. 6 cm sind zu tolerieren. Ebenfalls bei Verfor-
mungen, vorausgesetzt dass sich die Teile weiterhin, auch
mit Einsatz von Hilfsmitteln (Schraubzwinge usw.) verarbei-
ten lassen.

5. Farbunterschiede
Kein Brett gleicht dem anderen, denn jeder Baum ist ein
Einzelstlick. Je nach Holzart unterscheiden sich selbst Kern-
und Splintholz farblich voneinander. Die fir Gartenhduser
typische Holzart Fichte zeigt im naturbelassenen Zustand
relativ geringe Farbunterschiede.

6. Anbringen von Fremdmaterialien 8. Verziehen von Fenster und Tiir
Fest untereinander verschraubte oder vernagelte Wand- Ein Verziehen der Fenster und Tiren (ca. 1-1,5 cm) ist zu
bohlen, Fenster- oder Tirrahmen und Folgeschéden durch akzeptieren, solange die Funktion gewahrleistet ist. Die
nicht fachgerechte An-, ein- und Umbauten (Regale / Halte- Dachpappe ist von der Gewé&hrleistung ausgeschlossen.

rungen) unterwerfen sich keiner Beanstandung.

7. Beschaffenheit vom Fundament 7. Giebelkonstruktion
Nicht fachgerecht erstellte Fundamente und fehlerhafte Konstruktionsbedingt kénnen beim Transport oder Aufbau
nicht in Waage befindliche Unterbauten, die zum verziehen die auBeren Ecken des Giebels abbrechen. Das ist kein
und dem nicht SchlieBen der Tlren und Fenster fihren. Grund fUr eine Beanstandung, da sie keinerlei statische

Funktionen haben. Einfach beim Aufbau diese Ecken
mit Drahtstiften, Holzleim oder &hnlichem an lhrem Haus
befestigen.

Von einer Garantie generell
ausgeschlossen sind:

o Reklamationen durch unsachgeméaBe Montage

. Leichtes Verdrehen der Holzteile, Farbveranderungen,
Rissbildung, die durch das Lagern im Freien entstehen

. Absacken des Hauses durch unsachgemaBe Funda-
mente und Griindungen

. Eigene Verdnderungen am Haus z.B. Anbringen von
Regalschienen

U Verschrauben der Tlrrahmen mit den Blockbohlen

. Feuchte Holzer konnen verwendet werden,
sie trocknen nach

. Verziehen von Bohlen und Tiren durch fehlenden
Holzanstrich

@ 01.2018 FINNHAUS WOLFF

Kundendienst
E-Mail kundendienst@finnhaus.de

Fax 02902 97 47 11

26



anhau

Serviceleiaden

Sie, oder lhr Kunde haben eine Beanstandung

Eine Beanstandung ist nicht gewollt, kann aber passieren und sollte so schnell wie mdglich
bearbeitet werden. Um eine schnelle Bearbeitung zu gewahrleisten bitten wir um lhre Mithilfe.

Bei der Anlieferung erkennbare Beschadigungen bitte immer den Fotonachweis erstellen und auf
dem Frachtbrief / Lieferschein dokumentieren.

Kommt beim Offnen des Paketes beschadigte Ware zum Vorschein, bitte immer Fotonachweise
erstellen und auf der Teileliste kenntlich machen, damit wir Ilhnen das richtige Ersatzteil zusenden
kénnen.

Bitte anhand der Teileliste gegebenenfalls Fehlteile vermerken und per Mail / Fax zusenden.

Eine Beanstandung bitte immer schriftlich per Mail / Fax mit folgenden Angaben von lhrem Kunden
anmelden:

v Haustyp

v Hauskontrollnummer (an der Verpackung)

v" Bildmaterial und Teileliste mit der Kennzeichnung von Fehlteilen
oder beschadigten Teilen

v" Auftragsnummer oder Lieferschein oder Rechnungsnummer
der Firma Wolff Finnhaus

Wir stehen lhnen fiir alle Fragen gerne zu Verfiigung, und bedanken uns fiir lhre Mithilfe.

Kundendienst - Mail: kundendienst@finnhaus.de

M. Wolff GmbH - Wiebusch 50 - 59581 Warstein-Belecke - Germany - Tel: 02902/9747-0 - Fax: 02902/9747-11 - www.finnhaus.de
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Allgemeines
Merkblatt

KONTROLLE DER STUCKLISTE
Bitte kontrollieren Sie anhand der Stickliste die Einzelteile des Hauses auf Vollstandigkeit und
eventuelle Schaden innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt.

LAGERUNG

Wenn Sie nicht gleich nach der Kontrolle der Lieferung mit dem Aufbau beginnen wollen oder
kénnen, missen Sie das Material solange flach gestapelt und gegen Witterungseinfliisse wie
Nasse und direkter Sonneneinwirkung geschitzt lagern (am besten in einem geschlossenen nicht
geheiztem Raum).

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Fundamentbalken sollten auf einem festen Untergrund liegen z.B. gegossene Betonplatten,
Streifen- oder Punktfundament aus Gehweg- oder Rasengitterplatten. Der Untergrund muss eben
und flach sein, damit Ihr Haus spéter sicher, gerade und in Waage steht.

PFLEGE

Sie sollten lhr Gartenhaus mdglichst zligig nach dem Aufbau von innen und auB3en anstreichen
(spatestens nach 1-2 Wochen). Wir empfehlen auBen zundchst einen Voranstrich mit
Impragniergrund/Blaueschutz und danach einen Anstrich mit einer Holzschutzlasur, im
Innenbereich mit transparenten feuchtigkeitsregulierenden Lasuren. WICHTIG:
auch Turen und Fenster von Innen und Aussen streichen! Durch die individuellen
Eigenschaften des Holzes kénnen beim Anstrich unterschiedliche Farbténe entstehen. Die
Lebensdauer des Holzes wird dadurch jedoch nicht beeinflusst. Wiederholen Sie den Anstrich
regelmaBig. Kontrollieren Sie regelméaBig, ob das Dach dicht ist, so kénnen Sie Folgescha-
den vermeiden. Fir die Dacheindeckung wird meistens Dachpappe als Ersteindeckung ein-
gesetzt. Diese sollte nach kurzer Zeit gegen haltbare Dachbedeckung ausgetauscht werden.
Alternativ haben Sie die Méglichkeit, Ihr Gartenhaus mit Dachschindeln zu decken, diese halten bis
zu 10 Jahren und mehr. Bei Pult- und Flachdachern ist das Dach idealerweise mit selbstklebenden
Dichtungsbahnen/SchweiBbahnen einzudecken, diese hélt 30 Jahre und mehr*.

UMGEBUNG DES HAUSES

Wir haben durch die Konstruktion, Sie durch den sorgfaltigen Aufbau und den Anstrich, flr ein
langes Leben lhres Hauses gesorgt. Sie kénnen ein Ubriges tun, indem Sie rund um Ihr Haus Kies
streuen, damit die Wande nicht durch Spritzwasser leiden.

Wir wiinschen lhnen nun viel SpaB3 und Erfolg beim Hausaufbau sowie
jahrelange Freude mit ihrem Gartenhaus!

— lhr Finnhaus Wolff Team -

* Bitte kontrollieren Sie jahrlich Fenster und Tiren, bei Bedarf stellen Sie die Fitschen (Scharniere) nach.
So ist eine korrekte Funktion gewahrleistet.

@ 02.2018 WOLFF FINNHAUS  Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten
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DGfH-Merkblatt Vermeidung von Schimmelpilzbefall
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DGfH-Merkblatt

Vermeidung von Schimmelpilzbefall an
Anstrichflachen auBen

Inhalt:

1. Einfiihrung 1
2. Ursachen des Befalls mit Schimmel 2
3. Vorbeugende MaRnahmen 3
4. Abhilfe 3

1. Einfuihrung

Schimmelpilze sind eine groRe Gruppe von
Pilzen, die hauptsachlich der Klasse der
Ascomycetes und der Sammelgruppe der Fungi
imperfecti angehoéren. Die Sporen der
Schimmelpilze sind in jahreszeitlich bedingten,
unterschiedlich hohen Konzentrationen uberall
in der Luft anzutreffen. Sofern die Sporen auf
ein Substrat fallen, das ihnen ausreichende
Feuchtigkeits- und  Nahrungsbedingungen
bietet, keimen sie aus. Aus einer Spore heraus
wachst zunachst jeweils ein einzelner Zellfaden
(die Hyphe) der sich verzweigt, unter Umstan-
den mit Zellfaden aus anderen Sporen zusam-
menwachst und so einen so genannten
Pilzrasen (das Myzel) bildet, der je nach der
Pilzart ganz unterschiedlich gefarbt sein kann.
Vor Allem aber gibt die Farbe der neuen Spo-
ren, die auf dem Pilzrasen ausgebildet werden,
diesem eine charakteristische, haufig artspezi-
fische Farbung. Am haufigsten treten griine und
graublaue bis schwarzliche Téne auf, es sind
aber alle Farben mdglich. Nicht immer rihren
die Verfarbungen auf den Materialien von den
Hyphen oder Sporen der Schimmelpilze her.
Sie kédnnen auch auf Stoffwechselprodukte der
Pilze zuriickzuflhren sein, die mit Bestandteilen
der Materialien reagieren.

Alle organischen und fast alle organisch-
chemischen Substanzen koénnen den Schim-
melpilzen als Nahrungsgrundlage dienen, also
z. B. Holz, Papier, Leime, Lacke, Binderfarben,
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Kunststoffe. Nicht immer ist es das Material
selbst, auf das die Sporen gefallen sind, das
die Nahrungsgrundlage fiur die Pilze bildet.
Haufig sind es geringste Schmutzablagerungen
mit organischen Bestandteilen (Staub, Fette,
Ole usw.), die die Pilzentwicklung erméglichen.

Schimmelpilze sind stets ein Indikator fir eine
erhdhte Feuchte auf den Oberflachen bzw.
innerhalb der Bauteile. Schimmelpilze, die
direkt am (unbehandelten) Holz auftreten
verwenden fur ihr Wachstum nur die Holz-
inhaltsstoffe wie Zucker, Fette und Wachse,
nicht aber die Holzsubstanz. Bei Holz-
werkstoffen kdnnen auch Bindemittel und
Flllstoffe als Nahrungsquelle fir die Pilze
dienen. Die Schimmelpilze bewirken selbst
keine Festigkeitsverluste am Holz. Sie sind also
keine holzzerstérenden Pilze. Daher sind
zahlreiche, als Holzschutzmittel klassifizierte
Anstrichsysteme und Impragnierlésungen nicht
gegen Schimmelpilze wirksam und umgekehrt
schimmelpilzwidrig ausgerustete Anstriche nicht
als Holzschutzmittel im Sinne der DIN 68800
(n@mlich als vorbeugend gegen holzzer-
stérende Pilze wirksam) verwendbar.

An der unbehandelten Holzoberflache sind die
Holzinhaltsstoffe in den angeschnittenen Zellen
fur die Schimmelpilze frei zuganglich. Da die
verschiedenen Baumarten aber unterschied-
liche Mengen und Arten von Inhaltsstoffen
ausbilden, werden die verschiedenen Holzarten
auch unterschiedlich stark von Schimmelpilzen
besiedelt.

Schimmelpilze, zu denen hier auch die Blaue-
pilze gerechnet werden, kénnen auf das Holz
aufgebrachte Anstrichstoffe schadigen und so
deren Wirkung aufheben, d. h. ihre Sperr-
wirkung gegen tropfbares Wasser beein-
trachtigen. Blauepilze schaffen das, indem sie
Holzer Uber unbeschichtete Stellen besiedeln
und dann Lackschichten von unten her rein
mechanisch aufbrechen. Schimmelpilze kdnnen
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den Beschichtungsfilm selbst abbauen und so
Einfallspforten fir die Feuchtigkeit schaffen.

2. Ursachen des Befalls durch Schimmel-
pilze

Wesentliche Voraussetzung fiir das Auskeimen
der Sporen und die weitere Entwicklung aller
Pilze, also auch der Schimmelpilze, ist eine je
nach der Gruppe der Pilze erforderliche
Mindestfeuchte an den Bauteiloberflachen und /
oder im Inneren der Bauteile. Diese
Mindestfeuchte muss Uber einen ausreichend
langen Zeitraum oder aber in kurzen, mehr oder
weniger regelmalig wiederkehrenden Inter-
vallen gegeben sein (z.B. durch ein Abspritzen
mit Wasser).

In diesem Merkblatt nicht behandelt werden die
Ursachen von Schimmelpilzbefall in Innen-
rdumen, z.B. auf tapezierten oder geputzten
Flachen. Dieser hat in aller Regel bauphysikali-
sche Grinde, d.h. lokale Feuchteanreicherun-
gen, Uber deren Ursachen und Vermeidung
bereits zahlreiche Verdéffentlichungen vorliegen.

Folgende Ursachen kommen flr den in den
letzten Jahren zunehmend auftretenden Befall
von aullenliegenden Holzoberflachen in Be-
tracht:

* Gestiegene Feuchteeinwirkung

Auf Grund ungiinstiger geometrischer Verhalt-
nisse (die beispielsweise wegen eines un-
gunstigen Warmestromes zu relativ kalteren
AuRenecken flhren), ungentigender Beliftung
oder einer starken Verschattung der Bauteile.

Ein eigenes Problem stellt das gelegentlich
auftretende Schimmelwachstum an aullen-
liegenden Dachuberstanden dar. Hierzu laufen
derzeit Forschungsmalnahmen, um gezielt
vorbeugende bzw. AbhilfemaRnahmen zu ent-
wickeln.

Ein Teil der Probleme resultiert aber sicherlich
aus lokal erhdhten Luftfeuchten bis hin zu
tropfbarem Wasser durch Taupunktunter-
schreitung, bedingt durch fehlende Dammung
der auflenliegenden Dachunterseiten gegen-
Uber der Dachdeckung. Auch die Wahl der
Holzart bzw. die Herkunft des Holzes kann
hierbei eine entscheidende Rolle spielen.
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* Weitgehende Reduzierung schimmelpilz-
widriger Bestandteile in Anstrichstoffen und
Beschichtungen

Dem steigenden Wunsch der Konsumenten
folgend, sind eine Vielzahl von Anstrich-
produkten in ihrer Rezeptur zu Produkten mit
dem ,Blauen Engel“ verandert worden, was per
Definition notwendiger Weise auch zu einer
Reduzierung der Konzentrationen oder dem
ganzlichen Weglassen schimmelpilzwidriger
Konservierungsstoffe gefihrt hat.

* Unterschiedlich geeignete Holzwerkstoffe

Bei Holzwerkstoffen aus Schalfurnieren wird oft
durch die beim Schalvorgang stets entstande-
nen, kaum sichtbaren Schéalrisse eine erhdhte
Feuchteansammlung auf der Oberflache be-
glnstigt. Auch fihren Leime mit erhéhten Alka-
lisalzanteilen zu hdheren Ausgleichsfeuchten
der so verleimten Holzwerkstoffe. Hinzu kommt,
dass manche Holzarten (z.B. Seekiefer, Birke)
auf Grund ihres hoéheren natlrlichen Starke-
bzw. Zuckergehaltes fiir Schimmelpilze ein
besseres Nahrstoffangebot bieten als andere
Holzarten.

Daher bedeutet eine wetterbestandige Verlei-
mung nicht, dass solche Holzwerkstoffe beden-
kenlos im Aufienbereich eingesetzt werden
kénnen. Dies erklart, warum einige Hersteller
ihre Sperrhoélzer nicht fur eine Verwendung im
bewitterten Aulienbereich freigeben.

Weichfaserddmmplatten, die nicht hersteller-
seitig bereits beschichtet und fir den Einsatz-
zweck empfohlen sind, sind auf Grund der
Verleimungsart nicht flir den Einsatz im direkt
bewitterten AulRenbereich zu empfehlen. Diese
Einschrankung bezieht sich ausdrucklich nicht
auf Weichfaserdammplatten zur Warme-
dammung in hinterlifteten Konstruktionen, wo
sie nicht direkt bewittert werden!

* Ungeeignete Oberflachenbeschichtung

Geeignete Anstrichstoffe flr bewitterte Bauteile
aus Holz- oder Holzwerkstoffen missen neben
weiteren Anforderungen z.B. an die Alterungs-
bestandigkeit und Haftfestigkeit auch einen
ausreichenden Feuchteschutz fir den Unter-
grund aufweisen. I. d. R. sind daher Produkte
einzusetzen, deren Feuchteschutz nach EN
927 als geeignet fur malhaltige Bauteile
(stable) bzw. bedingt malhaltige Bauteile (semi
stable) eingestuft wird. Die vom Hersteller
vorgegebenen Schichtdicken sind einzuhalten,
hierzu sind insbesondere Kanten, Fasen und
Ecken zu runden.
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3. Vorbeugende MaBnahmen

Wenn ein Schutz gegen Schimmelpilzbefall
gewlinscht ist, sind Anstrichprodukte und
-systeme zu verwenden, fir die der Hersteller
auf dem Gebinde oder im Technischen Merk-
blatt eine schimmelpilzwidrige Eigenschaft
zusichert. Bei sachgerechter Anwendung
solcher  Produkte  sind bisher  keine
Beanstandungen aufgetreten.

Die schimmelwidrige Wirksamkeit eines
Produktes (Anstrichstoffes usw.) hangt sowonhl
von den eingesetzten Wirkstoffen und deren
Konzentration als auch von der gesamten
Formulierung des Produktes ab. Daher kdnnen
hier gegenwartig keine einzelnen Wirkstoffe
oder Produktgruppen benannt werden.

4. Abhilfe

Wenn ein Schimmelpilzbefall aufgetreten ist,
reicht im Anfangsstadium des Bewuchses
mitunter ein blolRes feuchtes Reinigen der
Flache.

« Wasser und Brennspiritus im Verhaltnis
90:10 Gewichtsteilen.

* 5%-ige Sodalésung (Apotheke)

+ Essig wird oft genannt, dient aber
manchen Schimmelpilzen als Nahrmittel!

Diesen Stoffen kdénnen auch geringe
Tensidbeigaben zur Verringerung der Ober-
flachenspannung beigegeben werden. Sie
haben aber keine vorbeugende Wirkung. Die
Pilze kénnen sich nach der Behandlung wieder
ansiedeln.

Ublicherweise wird jedoch ein Bekampfen des
Schimmelpilzrasens mit Produkten notwendig:

* hochprozentiger Alkohol (z.B. 70%-iger
Brennspiritus) und 2% Salicylsaure

Achtung: Nicht grol¥flachig in Raumen
anwendbar, da explosive Luft-Alkohol-
Gemische entstehen kénnen!

* 5% oder 10%-ige Wasserstoffperoxid-
16sung (Apotheke)

Der Einsatz von Wasserstoffperoxid kann
hilfreich sein, da dieses eine abtdtende
Wirkung auf die Schimmelpilze und gleich-
zeitig eine bleichende Wirkung hat.
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Wegen der bleichenden Wirkung wird es
insbesondere bei einem Befall von Blaue-
pilzen eingesetzt. Auch Wasserstoffperoxid
hat keine vorbeugende Wirkung gegen einen
Neubefall.

* 5%-ige Salmiakgeistlosung
Obwohl oft genannt, ist 5%-ige Salmiak-
geistldsung  (Ammoniaklésung) jedoch
nicht  wirklich  empfehlenswert, da
Ammoniak stark reizend auf die Atem-
organe wirkt.

* Haushaltsreiniger mit "Aktiv-Chlor",

die sog. Chlorbleichlauge,

Wenn man den Spriihnebel solcher Mittel
einatmet, bilden sich im Koérper schadliche
chlororganische Verbindungen. Daher
Sicherheitshinweise unbedingt beachten!
Es wirkt abtdétend auf die Schimmelpilze
und hat gleichzeitig noch eine bleichende
Wirkung, die bei farbigen Schimmel-
belagen von Vorteil ist.

Vorsicht auf Metall: Korrosionswirkung!

e Mittel, die quarternare Ammoniumver-
bindungen (Quats) enthalten, wirken meist
selektiv. Manche Schimmelpilze werden von
diesen nicht bekampft, sondern verlieren ihre
Nahrungskonkurrenten und entwickeln sich
umso besser.

Es ist darauf zu achten, dass nach einer
solchen Behandlung der Oberflachen unbedingt
die Vertraglichkeit des eingesetzten Mittels und
des vorhandenen Anstrichsystems mit dem
nachfolgenden Anstrichsystem Uberpruft
werden muss.

Fir eine dauerhaft schimmelfreie Oberflache ist
entweder die Feuchte durch bauliche Mal}-
nahmen zu vermindern, oder aber es ist das
Aufbringen eines neuen, in diesem Falle
schimmelpilzwidrigen  Anstrichsystems erfor-
derlich.

Es ist zu beachten, dass die schimmel-
pilzwidrigen Wirkstoffe in den Beschichtungs-
produkten nur eine begrenzte zeitliche Wirk-
samkeit haben und daher eine Nachpflege
erforderlich ist. Die Pflegeintervalle hangen u.a.
vom Ausmalt der Feuchte- und UV-
Beanspruchung der lackierten Flachen ab.

Die Sicherheitsratschlage auf den Verpackungen und Hinweise zum Umweltschutz beachten.
ArbeitsschutzmaRnahmen beachten — Persdnliche Schutzausriistung, z.B. undurchlassige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.






