
Montageanleitung für durchgängige collaxx Lichtleisten 
Mounting Manual for Continuous collaxx Batten Lights

Halteklammern mit den mitgelieferten Schrauben
mit etwa 50cm Abstand montieren.
Mount the holding clamps with gaps of about 50cm
using the screws that came with the colorlight.

Auf die Leuchtrichtung achten und die Lichtleiste
einklipsen. Die Lichtleiste dabei nicht zu stark
verbiegen.
Pay attention to the correct orientation of the
colorlight and clip it into the holding clamp.
Do not bend the batten light too much.

2.)

3.)

Das Netzteilkabel an das Verbindungskabel
anschließen und nicht in die Kabine führen. Es
hält den dortigen Temperaturen nicht stand.
Plug the power cord to the connection cable.
Do not run the power cord into the cabin. It
cannot withstand the high temperatures there.

5.)

Einen geeigneten Platz zur Montage der Lichtleiste
finden. Dabei auf die Ausdehnung des Polycarbonat-
gehäuse bei Erwärmung achten. Diese kann bis zu
2cm betragen.
Find a suitable place to mount the batten light. Pay
attention to the thermal prolongation of the
polycarbonate housing. This can be up to 2cm.

1.) +0.0065
@125°C

Das Verbindungskabel in die Kabine führen und an
die Lichtleiste anschließen.
Run the connection cable into the cabin and
plug it into the colorlight.

4.)
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