
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten Va 13.04.16

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

Kontrolliert durch:

Nordkap 70-D
Wandaußenmaß: 450 x 360 cm

Bohlenstärke: 70 mm

Nordkap 70-D
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Grundriss
Nordkap 70-D
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Lagerholzplan und Fundamentplan
Nordkap 70-D 

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollfl ächig, 
festgegründete gepfl asterte oder betonierte Fläche.

Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

Frei wählbare Abstände aller innenliegender Fundamenthölzer.
Maximaler Abstand jedoch 65 cm.
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Teileliste 1
Nordkap 70-D
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Teileliste 2
Nordkap 70-D
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Teileliste 3
Nordkap 70-D
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Wandpläne 1, 2 , A und B
Nordkap 70-D
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Stückliste 1
Nordkap 70-D
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Stückliste 2
Nordkap 70-D
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Stückliste 3
Nordkap 70-D
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Stückliste 4
Nordkap 70-D
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Stückliste 5
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Detail
Nordkap 70-D


